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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Перечень исходной разрешительной документации 
Техническое задание на разработку документации по планировке территории и 

проекта межевания территории объекта «Магистральный продуктопровод 
«Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» (Приложение А). В приложении к 
заданию представлено письмо в адрес Министерства энергетики Российской 
Федерации о внесении магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – 
Южно-Балыкский ГПЗ» в схему территориального планирования РФ. 

Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГДИ). 

Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГИ). 

Технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических 
изысканиях по объекту: «Строительство магистрального продуктопровода 
«Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ», выполненный в 2022 году  
ООО «ТюменьПромИзыскания» (Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГМИ). 

Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИЭИ). 

Материалы и результаты инженерных изысканий представлены приложением в 
электронном виде. Наименование архива «Материалы инженерных изысканий». 

Кадастровый план территории выданные филиалом ФГБУ «ФКП Россреестра» 
по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, для 
следующих кадастровых кварталов (копии кадастровых планов территории в 
электронном виде представлены в качестве приложения к настоящим материалам по 
обоснованию проекта планировки территории):   

− 86:04:0000000 (№ КУВИ-001/2022-83744833 от 01.06.2022г.); 

− 86:04:0000001 (№ КУВИ-001/2022-83739813 от 01.06.2022г.); 

− 86:11:0000000 (№ КУВИ-001/2022-83732139 от 01.06.2022г.); 

− 86:11:1001001 (№ КУВИ-001/2022-83742219 от 01.06.2022г.). 
Сведения ЕГРН представлены приложением в электронном виде. Наименование 

архива «Выписки ЕГРН». 
Документы территориального планирования Российской Федерации, 

Нижневартовского района, гп. Излучинск, г. Нижневартовск. 
Генеральный план муниципальных образований: Нижневартовский район, гп. 

Излучинск, го. Нижневартовск. 
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Исходная разрешительная документация, полученная в ходе подготовки 
настоящего проекта планировки территории. 

Правила землепользования и застройки Нижневартовского района, гп. 
Излучинск, г.Нижневартовск. 

Письмо от Министерства культуры Российской Федерации от 16.03.2022г №3511-
12-02. 

Письма о наличии (отсутствии) охраняемых природных территорий: 
Письмо от Управления градостроительства, развития жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Администрации Нижневартовского района от 21.03.2022 № 
08-02-434/2. 

Письмо от Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) от 
01.03.2022г № 12-Исх-5176. 

Письмо о наличии (отсутствии) территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов: 

Письмо от Федерального агенства по делам национальностей (ФАДН России) от 
04.03.2022г. №154-03-103. 

Письмо от Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) от 
11.04.2022г № 12-Исх-9208. 

Письма о наличии (отсутствии) полезных ископаемых: 
Письмо Федерального агенства по недропользованию № 1000 от 22.04.2022. 
Письмо Федерального агенства по недропользованию № 960 от 19.04.2022. 
Письма об отсутствии(наличии) существующих красных линий, публичных 

сервитутов, утвержденных (в стадии разработки) проектов планировок в границах 
зоны планируемого размещения объекта: 

Письмо Департамента строительства администрации г. Нижневартовска № 4-01-
Исх-1294 от 02.06.2022. 

Письмо Департамента строительства администрации г. Нижневартовска № 44-
01-Исх-1237 от 22.06.2022. 

Письмо Управления градостроительства, развития жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Администрации Нижневартовского района № 08-02-1103/2 от 
20.06.2022. 

Письмо Управления градостроительства, развития жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Администрации Нижневартовского района № 08-02-1856/2 от 
03.11.2022. 

Заключение Службы Государственной охраны объектов культурного наследия 
Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры №22-1514 от 25.03.2022г. 

Полученные Технические условия согласно перечня. 
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Специальные технические условия. 
Письмо № 11-1524 от 28.11.2022 ПАО»Славнефть-Мегионнефтегаз» об 

отсутствии придорожных полос.  
Заключение Службы Государственной охраны объектов культурного наследия 

Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры №22-4131 от 08.08.2022г. 
Проектная документация лесных участков. 
Выписки из государственного лесного реестра. 
Письма согласования документации по планировке территории от 
государственных органов: 
Письмо главы г. Нижневартовск №1-Исх.-1363 от 03.11.2022. 
Письмо главы г. Нижневартовск №1-Исх-1410 от 14.11.2022. 
Письмо Администрации городского поселения Излучинск № 4640 от 03.11.2022 
Письмо Администрации городского поселения Излучинск № 4748 от 11.11.2022. 
Письмо Депнедра и природных ресурсов Югры № 12-Исх-31687 от 07.11.2022. 
Письмо главы Нижневартовского района о согласовании документации по 
планировке территории. 
Письмо главы Нижневартовского района №01-15-6211/2 от 09.11.2022. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЬЕКТА 
2.1 Описание природно-климатических условий территории 
Краткая физико-географическая характеристика участка проектирования. 
В административном отношении территория проектируемого участка 

расположена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
Административный центр – г. Ханты-Мансийск. В границах муниципальных 
образований Нижневартовский район (межселенная территория), городского округа г. 
Нижневартовска, городского поселения Излучинск. 

Участок работ расположен в восточной части Западно-Сибирской низменности, в 
пределах поймы реки Оби. 

В соответствии с геоморфологическим районированием объект изыскания 
расположен в пределах Западно-Сибирской равнины в Южной провинции 
Среднеобской области Обь-Иртышского района (Воскресенский С.С., 1980 г.).  

Согласно геоморфологическому районированию России территория 
исследования располагается в Среднеобской аллювиальной террасированной 
низменности Южно-Центральной области денудационно-аккумулятивных и 
аккумулятивных с элементами эрозионного расчленения равнин центральной части 
Западно-Сибирской страны.   

В целом рельеф равнинный – низменный, с преобладающими абсолютными 
отметками в районе 200 метров и перепадами высот от 100 до 200 метров. Подобные 
особенности рельефа объясняются территориальным расположением местности на 
Западно-Сибирской плите. Морфоструктура плиты усложнена морфоскульптурами, 
которые в свою очередь возникли за счет экзогенных процессов, протекающих на 
протяжении четвертичного периода. Другая особенность рельефа – наличие озер и 
болот, многие из которых имеют термокарстовое и суффозионное происхождение. 
Озерность окрестностей Нижневартовска составляет более 10 %, а заболоченность – 
более 30 %.   

В целом, территорию можно охарактеризовать как приледниковую, главным 
образом, озерно-аллювиальную равнину. Перечисленные (речные, озерно-болотные) 
орфоскульптуры сформировались на флювиогляциальных отложениях плейстоцена, 
которые возникли здесь во время позднего четвертичного периода.  

Согласно геоморфологической схеме  1:250000 участок изысканий расположен в 
русле и пойме р. Обь. Согласно материалам прошлых лет:  ш.3329/ЗАО "Фатум" 
(доп.8) «Незавершенный строительством магистральный продуктопровод 
"Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ – Тобольский НХК», 2009 г., 
абсолютные отметки русла р. Обь изменяются от 18,56 м до 30,05 м. Урез р. Обь на 
21.03.2009 г. составлял 31,14 м. Пойменная часть правого берега р. Обь частично 
заболочена с обилием стариц абсолютные отметки от 37,7 м до 39,2 м. Правый берег 
с абсолютными отметками от 32 м до 33,34 м.  

Водоносные горизонты сложены преимущественно четвертичными озерно-
аллювиальными и аллювиальными песчано-галечниковыми отложениями. 
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2.1.1 Гидрография 
Основным водотоком города является река Обь, от устья протоки Светлой до 

Локосовской протоки. В пределах Нижневартовского района участок среднего течения 
Оби имеет длину 134 км, ширину поймы — от 18 до 20 км. По характеру водного 
режима относится к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в тёплый 
период года. Продолжительность половодья составляет в среднем от 60 до 130 дней. 
Появление на реках ледовых образований характерно для второй половины октября 
— начала ноября. Средняя продолжительность ледостава от 180 до 200 дней. В 
гидрографическом отношении таёжная зона реки Обь резко отличается от 
примыкающей к ней с юга лесостепной зоны; это отличие, прежде всего, связано с 
изменением соотношения элементов водного баланса. С заметным увеличением 
атмосферных осадков, с уменьшением их потерь на испарение, здесь резко 
возрастает поверхностный сток.  

В 2015 году произошло крупнейшее за тридцать лет затопление прилегающих к 
Нижневартовску территорий, в том числе многочисленных дач и садово-
огороднических товариществ. Причиной динамики подъёма уровня воды послужили 
климатические особенности весеннего периода.  

2.1.2 Климатические условия 
Климат характеризуется продолжительной зимой, длительным залеганием 

снежного покрова, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними 
осенними заморозками, коротким безморозным периодом, коротким летом. Зима 
характеризуется значительной межсуточной изменчивостью температуры воздуха, 
средняя величина которой составляет 5 °C. Годовой ход осадков относится к 
континентальному типу. В холодный период выпадает около 20 % годовой суммы. 
Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Максимальное за год количество 
осадков выпадает в летние месяцы года — с июня по август. В отдельные годы 
количество атмосферных осадков может значительно отклоняться от нормы. Годовой 
минимум осадков отмечается в феврале. Снежный покров образуется в октябре — 
начале ноября, а его сход наблюдается в конце апреля — начале мая.  

С конца мая до середины июля в городах этой широты можно наблюдать такое 
явление, как белые ночи. 

2.1.3 Растительность и почвы района 
В Нижневартовском районе, как и по всей территории Среднего Приобья, 

коренными являются кедровые леса, а производными — березняки и осинники, 
возникшие на их месте. Основу лесов района составляют три породы: сосна, кедр и 
берёза. Среди лесных формаций по площади доминируют сосняки. Кедровые леса 
занимают менее четверти покрытой лесом площади. Треть площади занята 
мелколиственными лесами.  

Сосняки встречаются на песчаных и супесчаных сильно подзолистых почвах и 
приурочены к повышенным участкам рельефа. Наиболее распространённые типы — 
сосняки лишайниковые и брусничные.  

Для кедровников характерным является хорошее развитие травяно-
кустарничкового яруса, в котором господствующее значение принадлежит лесным 
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кустарничкам (чернике, бруснике, водянике, багульнику болотному) и таёжному 
мелкотравью (линнее северной, кислице, майнику двулистному). Кустарники 
представлены отдельными экземплярами рябиной сибирской. В этих лесах всегда 
присутствуют зелёные мхи.   

Согласно Атласу ХМАО преобладающий тип почв на территории работ 
аллювиальные дерново-глеевые.   

Аллювиальные почвы формируются под влиянием ежегодного затопления 
паводковыми водами и активной седиментации на поверхности почв во время 
паводков слоистого аллювия. Пойма Оби представлена в основном островными 
массивами, осложненными формами рельефа вторичной русловой сети. Для ее 
строения весьма типично наличие соров - озеровидных длительнозатопляемых 
участков центральной поймы. Развитый флювиальный мезо- и микрорельеф 
обусловливает исключительно высокую неоднородность почвенного покрова поймы. 
Небольшая часть поймы занята останцами первой террасы с пятнами иллювиально-
железистых подзолов. 

2.1.4 Геолого-генетическое строение района 
В геологическом отношении исследуемая территория расположена в границах 

Западно-Сибирской плиты, сложенной архейскими и протерозойскими породами. 
Основу коренных пород слагают отложения кайнозойского возраста. Коренные 
породы повсеместно перекрыты мощным чехлом четвертичных отложений: 
комплексом озерно-аллювиальных, аллювиальных, озерных и болотных отложений 
(пески, суглинки, глины).  

За время формирования долины и эрозии правого берега на противоположном 
более пологом левом берегу образовалась очень широкая пойма (до 20 – 30 км в 
среднем течении). В низовьях долина р. Обь достигает даже 100 - 120 км.  

Другая особенность рельефа – наличие озер и болот, многие из которых имеют 
термокарстовое и суффозионное происхождение. Озерность окрестностей 
Нижневартовска составляет более 10 %, а заболоченность – более 30 %. Важно 
понимать, что эти две формы рельефа генетически связаны, так как обычно болота – 
это состарившиеся озера, под которыми залегают прослоя торфа различной 
мощности. В долине р. Обь выделяются следующие элементы: русло, шириной около 
2 км (в период разлива), правый берег – крутой, с поймой, шириной около 1 км, 
террасы, высотой до 15 - 20 м, левый берег – пологий, аккумулятивный, с более 
широкой поймой.  

В целом, исследуемую территорию охарактеризовывают как приледниковую, 
главным образом, озерно-аллювиальную равнину. Перечисленные (речные, озерно-
болотные) морфоскульптуры сформировались на флювиогляциальных отложениях 
плейстоцена, которые возникли здесь во время позднего четвертичного периода.  

Участок изысканий расположен в русле и пойме р. Обь.  
Гидрогеологические условия территории изысканий характеризуются наличием 

одного водоносных горизонта, расположенного в песках.  
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Водоносный горизонт приурочен к аллювиальным отложениям, залегает по 
берегам на глубине от 2,2 м до 5,8 м (по материалам прошлых лет), обладает 
местным напором.  

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.   

В различное время года питание рек водами происходит различными путями. В 
период половодья и длительных паводков в речной сети бассейна преобладают 
почвенно-поверхностные воды; в период перехода от половодья к летней межени — 
почвенно-грунтовые воды; в остальное время в питании рек доминируют грунтовые 
воды. 

В периоды интенсивного снеготаяния и ливневых дождей, возможен подъем 
уровня подземных вод на 1,0 м.  

Инженерно-геологические условия участка относятся к III категории сложности, 
согласно СП 11-105-97.  

В геологическом строении исследуемой территории по результатам изысканий 
прошлых лет до глубины 35,0 м принимают участие современные аллювиальные 
отложения (аIV). Согласно карте плиоцен-четвертичных образований Р-43 участок 
изысканий сложен голоценовыми отложениями - аллювием пойменных террас.   

Аллювиальные отложения представлены песками различной крупности, супесью, 
суглинками от текучепластичных до твёрдых с включениями органических веществ.  

Возможны проявления следующих физико-геологических процессов: 
заболачивание и заторфовывание, суффозия, боковая эрозия и разрушение берегов, 
пучение грунтов, подтопление.   

Ведущим современным экзогенным геологическим процессом является 
эрозионно-аккумулятивная деятельность, а сопутствующими — процессы линейного и 
плоскостного смыва, обрушения и блокового сползания, а также дефляционно-
аккумулятивной деятельности. Для водораздельных пространств ведущим будет 
процесс болотогенной и озерной деятельности, генетически привязанной к болотным 
комплексам, а сопутствующими — процессы эрозионно-аккумулятивной деятельности 
речных потоков, разрезающих своими долинами суходолы, при этом вбирая в себя 
поверхностно-сточные и подземные воды.   

Согласно карте геокриологического районирования Западно-Сибирской равнины 
по верхнему горизонту мёрзлой толщи, участок изысканий расположен в IV6 Обь-
Иртышской редкоостровного распространения многолетнемёрзлых пород (около 1%). 

Согласно СП 11-105-97 часть IV приложение Л, участок проектирования не 
попадает в зону распространения многолетнемёрзлых грунтов.  

Согласно картам общего сейсмического районирования СП 14.13330.2018 ОСР-
2016 «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в 
сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах 
шкал М8К-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической 
опасности – А (10%), В(5%) С(1%) в течение 50 лет, район по картам ОСР-2016-А, 
ОСР-2016-В оценивается в 5 баллов, по карте  ОСР-2016-С оценивается в 6 баллов. 
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2.2 Обоснование определения границ зоны планируемого размещения 
проектируемого объекта 

Проектирование магистрального продуктопровода и его сооружений 
предусматривается в соответствии с СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014, 
Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных 
трубопроводов», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 517. 

В связи необходимостью учета ненормативных сближений с инженерными 
коммункациями, расположением объекта в Приаэродромной зоне Аэропорта, а также 
в связи с размещением на территории г.Нижневартовск для проектирования объекта 
«Магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» 
были разработаны СТУ и ОБ ОПО.(Приложение М) 

В связи с проведением работ, связанных с строительством объекта 
«Магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ», 
под размещение планируемого линейного объекта, предусмотрен отвод земельных 
участков в краткосрочное пользование (на период строительства) и долгосрочное 
пользование (на период эксплуатации, после окончания строительства). 

Граница территории, в отношении которой осуществлена подготовка проекта 
планировки, установлена по внешним границам максимально удаленной от 
планируемого маршрута прохождения линейного объекта. Минимальное расстояние 
до оси трубопроводов номинальным диаметром DN 426 мм принято 5000 м согласно 
Таблице 20 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

При подземной прокладке трубопровода расчёт ширины полосы отвода принят 
согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» 
(таблица 1). 

Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода диаметром 426: 
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для 

сельского хозяйства и землях государственного лесного фонда - 20 м; 
- на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества – 28 м.  
При прокладке проектируемых ВЛ 6 КВ и 10 кВ расчет ширины полосы отвода по 

трассе ВЛ, на участках непокрытых лесом, составляет 8 м. Расчет произведен  
с учетом требований Постановления Правительства РФ «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г №160,  
ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением  
0,38-750 кВ» (таблица 1). При прокладке трассы ВЛ на участках, покрытых лесом 
ширина полосы отвода равняется ширине просеки и расчитывается по формуле  
из ПУЭ 7 издание: 

Ширина просеки: А = D + 2Н, 
где Н - высота насаждений с учетом перспективного роста, м. 
 А - ширина просеки, м; 
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D - расстояние по горизонтали между крайними, наиболее удаленными 
проводами фаз, м. 

Ширина полосы отвода по трассе ВОЛС определена проектом и составляет 6 м. 
При строительстве подъездных автодорог и съездов площадь отвода принята 

согласно Постановлению Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 
Ширина полосы зависит от типа поперечного профиля и проектных решений, 
принятых в генеральном плане. 

Высота насыпи автомобильных дорог определена расчетом над расчетным 
горизонтом грунтовых вод или длительно стоящих поверхностных вод, а также по 
условию снегонезаносимости во время метелей. 

При проектировании подъездных автомобильных дорог низких категорий к 
крановым узлам, предназначенных для эпизодических перевозок, связанных с 
обустройством и эксплуатацией узлов, и допускающих перерыв в движении на время 
распутицы и затопления поймы р. Оби, проектом предусмотрены затопляемые 
пойменные насыпи. Главным достоинством устройства затопляемых пойменных 
насыпей является то, что они минимально изменяют бытовые условия прохождения 
паводка, не нарушают экологическое равновесие, способствуют сохранению 
природных ландшафтов, биоценозов, лесов, сельскохозяйственных угодий и поэтому 
максимально удовлетворяют требованиям к охране окружающей среды, а также их 
относительно дешевая стоимость строительства. 

Для обеспечения минимальных изменений бытовых условий прохождения 
паводка и для устойчивости насыпи, возвышение верха проезжей части над 
поверхностью поймы составляет 0,3 м. 

Высота насыпи в пойме на подходах к площадкам крановых узлов продиктована 
отметками площадок. Максимальная высота насыпи на подходе к площадкам 
крановых узлов в пойме составляет 3,84 м. 

Типовые поперечные профили земляного полотна приняты, исходя из опыта 
проектирования автодорог в районе строительства и инженерно-геологических 
условий:  

Тип 1. Насыпь на минеральных грунтах. Заложение откосов 1:3 в соответствии с 
п. 7.27 СП 34.13330.2021. 

Тип 2. Насыпь в пойме высотой до 4 м. Крутизна откоса насыпи принята 1:2. Для 
защиты от периодического подтопления откосы насыпи укрепляются георешетками с 
высотой ячеек 150 мм с заполнением щебнем фр. 40-70 мм на всю глубину. Под 
георешетку укладывается нетканый геосинтетический материал. 

Тип 3. Затопляемая пойменная насыпь. Высота насыпи 0,3 м. Крутизна откоса 
насыпи принята 1:2.  

Ширина полосы отвода при строительстве проектируемых коммуникаций, 
проходящих в одном коридоре, сформирована с учетом существующих норм отвода и 
решений, принятых в проекте организации строительства (ПОС) по одновременной 
прокладке данных коммуникаций. Решения ПОС учитывают: зоны производства 
работ, устройство вдольтрассового проезда, отвалов хранения плодородного и 
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минерального грунта, а также фактически необходимые площади для размещения 
строительной техники и складирования материалов. 

Постоянный отвод для площадочных объектов зависит от конфигурации границ 
покрытия площадок, высоты насыпи и других проектных решений.  

Отвод земли, предназначенный для эксплуатации площадочных объектов, с 
запорной арматурой, являющихся неотъемлемой частью проектируемого линейного 
объекта принят проектом на основании решений генплана с учетом проектных 
габаритов площадок. 

 При размещении объектов на прибрежных участках рек и других водоемов 
планировочные отметки территории должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше 
расчетного наивысшего горизонта вод 2 % с учетом подпора и уклона водотока, а 
также нагона от расчетной высоты волны в соответствии с СП 58.13330 (п. 4.17 
СП18.13330.2019). 

Расстояние объектов (независимо от степени их огнестойкости), входящих в 
состав кранового узла, до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки 
или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до 
лиственных пород - 20 м. При размещении крановых узлов в лесных массивах, когда 
строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива 
хвойных пород допускается сокращать в два раза. Расстояния до мест открытого 
залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого 
залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины 
расстояния (СТУ, таблица 2). 

Площадь землеотвода площадочных сооружений определяется в условных 
границах проектирования титула по подошве откоса насыпи (выемки) плюс 1 м. 

Постоянный отвод под устройство переезда принят на основании проектных 
решений. 

«Магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский 
ГПЗ» предназначен для транспорта ШФЛУ в жидком состоянии.  

Согласно п. 2 ГОСТ Р 53521-2009 широкая фракция легких углеводородов 
(ШФЛУ) – углеводородная смесь, состоящая из пропана, бутанов и пентанов с 
примесями метана, этана, гексанов и более тяжелых компонентов, получаемая в 
процессе переработки нестабильного газового конденсата и стабилизации нефти.  

Проектируемый продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский 
ГПЗ» является магистральным продуктопроводом согласно п. 1.1б СП 36.13330.2012 
и проектируется согласно требованиям, предъявляемым к магистральным 
трубопроводам сжиженных углеводородных газов (раздел 16 СП 36.13330.2012).  

Класс для трубопроводов, транспортирующих СУГ и ШФЛУ, согласно п. 16.1  
СП 36.13330.2012 не определяется. 

Согласно статье 2 и приложению 1 к Федеральному закону от 21.07.1997  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
проектируемый трубопровод отнесен к категории опасных производственных 
объектов, поскольку на нем обращаются опасные вещества, указанные в приложении 
1 к данному Федеральному закону, а именно:   
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− воспламеняющиеся вещества – газы;  

− горючие вещества – жидкости. 
В соответствии с п. 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемый 
трубопровод относится к сооружениям повышенного уровня ответственности, 
поскольку является особо опасным объектом.  

Габариты площадок крановых узлов и узлов запуска/приема средств очистки и 
диагностики определены исходя из потребностей размещения технологического 
оборудования.  

Уклоны поверхности спланированной территории приняты не менее 0,003 и не 
более: 0,05 - для глинистых грунтов; 0,03 - для песчаных грунтов.  

Высота насыпи определяется в зависимости от гидрогеологических условий 
местности.  

Крутизна откосов насыпи принята с заложением 1:2, откосы укрепляются 
специальной растительной смесью.  

Для пропуска поверхностных вод под насыпью пешеходных дорожек 
предусмотрены трубы диаметром 0,3 м.  

Возможность доступа к сооружениям осуществляется по внутриплощадочным 
дорогам, мощеной территории для пешеходного движения.  

В местах разворота и стоянки транспорта покрытие следует предусматривать из 
щебня, уложенного по способу пропитки. В остальных случаях, для защиты 
территории крановых узлов от ветровой и водной эрозии, допускается применять 
покрытия из щебня, уложенного по способу заклинки.  

Площадка узла имеет периметральное ограждение высотой не менее 2,0 м и не 
менее 0,5 м под землей.  

Для пешеходного движения запроектированы дорожки шириной 1,0 м без 
покрытия, насыпь дорожек выполняется из песка высотой не менее 0,5 м. 
Пешеходные дорожки на болотах запроектированы по типу лежневой автодороги.  

Подъездные автомобильные дороги к крановым узлам магистрального 
продуктопровода предназначены для проезда в эксплуатационный период пожарных, 
ремонтных и аварийных автомобилей к сооружениям крановых узлов, узлам приема и 
запуска СОД.  

Категория подъездных автомобильных дорог для линейных сооружений 
магистральных трубопроводов по характеру деятельности предприятия принята IV-н 
как автомобильные дороги нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.   

По месту расположения – дороги межплощадочные, по назначению – 
вспомогательные, по срокам использования – постоянные.   

Электроснабжение проектируемых ТП 6(10)/0,4 кВ встроенных в БКЭС 
предусмотрено по воздушным линиям (ВЛ) 6(10) кВ. ВЛ выполнены на двухцепных 
опорах с неизолированными проводами.  
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ВЛ выполнены с грозозащитным тросом согласно п.20.17 технического задания 
№ 9 на разработку проектной документации. 

Защита от грозовых перенапряжений подключаемых трансформаторных 
подстанций, а также кабельных вставок предусмотрена с помощью ограничителей 
перенапряжений. 

В качестве заземлителей опор ВЛ используются свайные фундаменты опор и 
при необходимости дополнительные стальные электроды. 

В связи с повышенными требованиями к надежности электроснабжения 
потребителей продуктопровода (некоторые из них относятся к потребителям особой 
группы первой категории и не допускают перерыва в электроснабжении), а также в 
связи с заболоченностью местности, отсутствием автодорог, вдольтрассовые ВЛ 
выполнены в основном на металлических двухцепных опорах в габаритах 35 кВ. В 
качестве промежуточных опор приняты облегченные двухцепные металлические 
опоры. В качестве угловых и анкерных опор применены опоры У35-2. При 
подключении к вдольтрассовым ВЛ ответвлений к трансформаторным подстанциям и 
для установки секционирующих пунктов, применены опоры 10 кВ из гнутого профиля. 

Сечения проводов выбраны с учетом: 

− предельно-допустимого нагрева не только в нормальном, но и в 
послеаварийном режимах, а также в режимах на период ремонта и возможных 
неравномерностей распределения токов между линиями; 

− допустимого нагрева от кратковременного выделения тепла от токов короткого 
замыкания; 

− допустимых потерь напряжения при прохождении по ним тока в нормальном и 
аварийном режимах. 

Применены следующие типы опор: 

− анкерно-Угловые металлические решётчатые; 

− промежуточные металлические решётчатые. 
Защита от прямых ударов молнии блок-контейнера телемеханики (БКЭС) 

осуществляется путем присоединения металлического каркаса к заземлителю. 
Защита от заноса высокого потенциала по внешним надземным коммуникациям 
выполняется путем их присоединения на вводе в блок-контейнер к заземлителю.  

Молниезащита площадок УПОУ и УЗОУ выполняется отдельностоящими 
молниеотводами. 

Размещение объекта на землях сельскохозяйственного назначения и лесного 
фонда обусловлено техническими решениями, принятыми при выборе трасс 
проектируемых линейных сооружений и площадок.  

Строительство объекта «Магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ 
– Южно-Балыкский ГПЗ» планируется на землях лесного фонда Нижневартовского и 
Мегионского территориальных отделах лесничеств в границах Нижневартовского 
(Пойменного) участкового лесничества и Куль-Еганского (Пойменного) участкового 
лесничества .  
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Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов согласно ст. 25 
Лесного кодекса Российской Федерации является одним из видов использования 
лесов.  

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 
регламентируется ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации.  

Согласно ч. 5 ст. 21 Лесного кодекса Российской Федерации, линии 
электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются 
объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры. При строительстве, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустарников, в том числе в охранных 
зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для безопасности граждан и 
создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов.  

На основании ч. 2 ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации, лесные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются гражданам, юридическим лицам для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов на праве постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками, праве ограниченного пользования чужими лесными участками 
(сервитут), праве аренды лесных участков, а также праве безвозмездного 
пользования лесными участками.  

При размещении планируемого объекта на землях лесного фонда в состав 
земельных участков, требуемых на период строительства проектируемых объектов, 
включается территория, в пределах которой планируется осуществлять рубку просек, 
ширина которых принята равной ширине охранной зоны для магистрального 
продуктопровода в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10 июля 2020 г. № 434 
"Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления 
лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного 
сервитута". (Приложение Н) 

Граница зоны планируемого размещения объекта «Магистральный 
продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» устанавливается на 
землях водного фонда, однако в соответствии с ч. 2 ст. 102 Земельного кодекса 
Российской Федерации на землях, покрытых поверхностными водами, не 
осуществляется образование земельных участков. 

Трассы проектируемых линейных объектов выбраны оптимальные исходя из 
существующих условий строительства.  

Границы земельных участков, выделенных для размещения проектируемых 
объектов, будут согласованы со всеми заинтересованными лицами, организациями и 
образованиями. 

Резервирование и (или) изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд настоящим проектом планировки территории не 
предусматривается. 
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Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 16.03.2022г 
№3511-12-02, планируемый объект находится вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия федерального и регионального значения. 
(Приложение Г ) 

Согласно Заключения Службы Государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры №22-4131 от 08.08.2022 в 
границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия.(Приложение Н) 

Согласно Заключения Службы Государственной охраны объектов культурного 
наследия Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры №22-1514 от 25.03.2022г, 
на территории испрашиваемого земельного участка расположены выявленные 
объекты культурного наследия: селище Запорная 1, селище Запорная 2. Объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют. Сведениями об отсутствии/наличии на территории испрашиваемого 
земельного участка выявленных объектов культурного наследия Госкультохрана 
Югры располагает для части испрашиваемой территории. (Приложение К) 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных 
ресурсов Югры) от 01.03.2022г № 12-Исх-5176, письма Управления 
градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Администрации Нижневартовского района от 21.03.2022 № 08-02-434/2, письма 
Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) от 11.04.2022г № 
12-Исх-9208 планируемый объект находится за пределами особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, пределами особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. (ПриложениеД ) 

Согласно письму администрации городского округа Нижневартовск  от 02.06.2022 
г. № 4-01-ИСХ-1294; письму администрации Нижневартовского района от 20.06.2022г. 
№08-02-1103/2, планируемый объект находится за пределами особо охраняемых 
природных территорий местного значения, вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия местного значения, в границах зоны планируемого размещения 
объекта красные линии установлены постановлением Администрации района от 
25.10.2013 №2207 "Об утверждении проекта планировки территории части северо-
западного промышленного узла города Нижневартовска" и постановлением 
Администрации района от 15.08.2019 №1643 "Об утверждении документации по 
планировке территории". Красные линии установлены для объекта "Газопроводы 
Мегионского и Мыхпайского месторождений нефти. Газопровод ДНС-2 Мыхпай – т.вр. 
ГУ-4 ГПК Мыхпайского месторождения нефти", не утверждены схемы резервирования 
земель, проекты планировки территории и проекты межевания территории не 
разрабатываются. (Приложение И) 

2.3 Обоснование определения границ зоны планируемого размещения 
проектируемого объекта, подлежащих переносу (переустройству) из зоны 
планируемого размещения линейного объекта 
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Необходимость осуществления возможного переустройства магистральных 
продуктопроводов обусловлена тем, что в соответствии с требованиями СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» при пересечении подземных 
продуктопроводов должно обеспечиваться условие по соответствию категории 
продуктопровода в месте пересечения. Для проверки условий и обеспечения 
категории продуктопроводов в месте пересечений были запрошены ТУ на 
пересечения, представленные в таблице 1.  
Таблица 2.1 – Перечень запрашиваемых ТУ на пересечение с проектируемыми 
объектами 
 

Вид 
пересекаемог

о объекта 

Вид 
проекти
руемой 
трассы 

ПК Наименование 
пересекаемого 

объекта  
Владелец 

подземные 
коммуникации 

АД* ПК0+49,94; 
газопровод сталь 

диаметр 530 
гл.1.5 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

ВЛ* 
ПК1+31,75; 
ПК1+48,85 

 

газопровод сталь 
диаметр 530 

гл.1.5 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

подземные 
коммуникации 

АД ПК2+88,95; 
ПК2+32,14; газопровод, сталь 

диаметр1020 
ООО 

Запсибтрансгаз 
газопровод 

НВГПЗ-ЛДКС 
,г.Нижневартовск 
т.3466-29-44-88 

ООО "ЗТГ" 

ООО 
«Запсибтрансгаз» 

ВЛ 

ПК4+88,43; 
ПК4+17,43 

ПК12+15,07; 
ПК12+69,47; 

ГП* 

ПК3+74,08; 
ПК4+17,32; 
ПК7+35,87; 
ПК8+79,65; 

 

подземные 
коммуникации 

СЛ* ПК3+10,67; 

газопровод сталь, 
диаметр 1020 

гл.0.1 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

ВЛ ПК12+41,36; 
ПК12+93,25; 

ГП ПК7+58,03; 
ПК9+2,29; 

АД ПК2+55,89 

подземные 
коммуникации 

АД ПК2+19,68; Продуктопровод 
"Г ГПЗ-ЮБ ГПЗ, 
участок 619-660 

км  сталь,диаметр 
530 

ООО 
«Запсибтрансгаз» ГП ПК7+51,43; 

ПК6+31,13; 

ВЛ ПК8+8,80; 
ПК8+11,36 
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СЛ ПК0+46,03; 

подземные 
коммуникации 

ВЛ ПК9+32,40; 
ПК9+56,13 

водопровод сталь 
диаметр 273 х 2 

гл.2.8 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

АД ПК0+11,16 

ГП ПК2+63,11; 
ПК4+1,18 

СЛ ПК1+89,69 

подземные 
коммуникации 

ВЛ ПК9+34,83; 
ПК9+35,87; 
ПК9+58,36; 
ПК9+59,38 

канализация 
сталь диаметром 

219х2 гл.3.0 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

АД ПК0+13,97; 
ПК0+15,05 

ГП ПК2+66,14; 
ПК2+66,36; 
ПК4+4,77; 
ПК4+6,15 

СЛ ПК1+92,10; 
ПК1+93,45 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК34+49,50; 
ПК36+11,92 

газопровод сталь 
диаметр 219 

гл.2.5 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК25+98,92 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК46+43,82; 
ПК44+76,91 нефтегазопровод 

сталь диаметр 
168 гл.1.8 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК37+66,64 

АД ПК1+35,85 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК46+51,08; 
ПК44+84,44 нефтегазопровод 

сталь диаметр 
168 гл.1.4 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК37+75,02 

АД ПК1+42,56 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК68+30,93; 
ПК70+0,59 

водопровод 
стеклопластик 
диаметр 320 

гл.1.6 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК16+76,68 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК68+69,53; 
ПК70+35,57 

напорный 
нефтепровод, 
сталь диаметр 
425 гл. гл.1.6 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК17+26,34 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК70+88,14; 
ПК69+22,08 

нефтесборный 
трубопровод 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 
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ВЛ ПК17+79,05 сталь диаметр 
325 гл.1.5 

подземные 
коммуникации 

ГП ПК70+97,48; 
ПК69+32,07 

водопровод 
низкого давления, 

сталь диаметр 
325 гл.1.8 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК17+89,92 

подземные 
коммуникации 

ВЛ ПК0+15,26; 
ПК0+37,26 газопровод сталь 

диаметр 530, 
гл.1.4 

ООО 
«Запсибтрансгаз» КЭ* ПК2+1,39 

АД ПК0+57,79 
подземные 

коммуникации 
ГП ПК344+91,22 газопровод сталь 

диаметр 159  
АО 

"СибурТюменьГаз" КЭ ПК2+25,78 
подземные 

коммуникации ВЛ ПК2+68,52; 
ПК3+19,08 кабель ЭХЗ АО 

"СибурТюменьГаз" 
 

 ГП ПК6+6,5; 
ПК7+28,80 ВЛ напряжением  

6кВ 3пр. 
п "ГГПЗ-ЮБГПЗ" 
(уч.619-635 км) 

Левая цепь 
фидер №11 

ООО 
«Запсибтрансгаз» линия электро 

передачи 
(далее – ВЛ) 

АД ПК0+86,30; 
ПК2+44,9 

ВЛ ПК1+42,1; 
ПК7+84,10; 
ПК1+64,0; 
ПК7+82,50 

СЛ ПК0+71,70 

ВЛ 

ГП ПК7+37,80; 
ПК6+7,5 ВЛ напряжением 

 6кВ 3пр. 
п "ГГПЗ-ЮБГПЗ" 
(уч.619-635 км) 
Правая цепь 
фидер №24 

ООО 
«Запсибтрансгаз» 

АД ПК0+99,3; 
ПК2+34,0 

ВЛ ПК1+30,9; 
ПК1+53,10;  
ПК7+94,4; 
ПК7+94,80 

СЛ ПК0+62,80 

ВЛ 

ВЛ ПК7+38,7; 
ПК7+48,8 

ВЛ напряжением 
110кВ 7 пр. ООО 
МЭН Мегион ГПП 
1ц. отпайка на ПС 

Баграс 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ГП ПК5+17,0; 
ПК6+46,0 

СЛ ПК1+90,7 

ВЛ 
ГП ПК12+94,90; 

ПК14+50,70 ВЛ напряжением 
220кВ 7пр. 

Васильев-ГПП-2 

Филиал ОАО "ФСК 
ЕЭ" Восточная 

ПМЭС т.3466-67-05-
05 ВЛ ПК3+68,70 

ВЛ ГП ПК27+9,7; 
ПК28+65,0 ВЛ напряжением 

6кВ 3пр. 
фидер.11 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ КД* ПК1+66,0 
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ВЛ 

ГП ПК42+51,8; 
ПК44+6,3 

ВЛ напряжением 
35кВ 

фидер1,фидер2 
ПС-110/35/6кВ 

"Мартыновская" 
Отп. к ПС-35/6кВ 

"Мыхпай" 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ 

ПК35+93,1; 
ПК0+52,91; 
ПК1+24,9 

ВЛ ГП ПК89+60,9; 
ПК91+28,3 

ВЛ напряжением 
35кВ 7пр. фидер 

1,2 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК38+18,8 

ВЛ 

ВЛ ПК38+50,6 ВЛ напряжением 
110кВ 7пр. 

Кирьяновская  - 
ГПП - 7 1,2 цепь 

АО "Россети 
Тюмень" филиал 
Нижневартовские 

электрические сети 
ГП ПК89+92,7; 

ПК91+60,2 

ВЛ 
ГП ПК91+93,5; 

ПК90+23,5 ВЛ напряжением 
35кВ 4пр.фидер.5 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК38+83,9 

ВЛ 

ГП ПК92+26,5; 
ПК90+59,0 

ВЛ напряжением 
35кВ 4пр. 

+1каб.связи 
фидер.8 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК39+17,0 

ВЛ 
ГП ПК101+69,7; 

ПК103+13,2 ВЛ напряжением 
6 кВ без проводов 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" АД ПК15+51,5 

ВЛ АД ПК6+62,1 ВЛ без проводов ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ ГП ПК197+50,7; 
ПК195+95,0 

ВЛ напряжением 
110кВ 8 пр. 

Кирьяновская  - 
ГПП - 7 1,2 цепь 

АО "Россети 
Тюмень" филиал 
Нижневартовские 

электрические сети 
 

ВЛ 
АД ПК0+4,2 

ВЛ напряжением 
 10кВ 6пр. 

ООО 
«Запсибтрансгаз» ВЛ ПК0+34,8 

КЭ ПК2+75,96 
 

автодорога 

ГП Пк0+49,90; 
ПК2+55,7; 
ПК3+94,0 

автодорога на 
товарный парк 

№1(IV категория, 
асфальт) 

придорожная 
полоса не 

установлена 

АО 
«СибурТюменьГаз» 

ВЛ ПК1+81,3; 
ПК9+18,6; 
ПК1+97,3; 
ПК9+42,0 

СЛ ПК2+17,50 

автодорога 

ГП ПК27+19,3; 
ПК28+74,5 

Автодорога 
«ДНС-2-Куст 33» 

 (V категория, 
песок) 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" КД ПК1+56,4 
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придорожная 
полоса не 

установлена 

автодорога 

ГП ПК43+67,2; 
ПК45+26,4; 

 

Автодорога 
«ДНС-1-ДНС-2» 
(IV категория, 

асфальт) 
придорожная 

полоса не 
установлена 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК36+89,3 

автодорога 

ГП ПК49+23,5; 
ПК50+92,1 

Автодорога (V 
категория, песок) 

придорожная 
полоса не 

установлена 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" АД ПК5+89,2 

ВЛ ПК42+7,1 

автодорога 

ГП ПК68+97,9; 
ПК70+63,2 

Автодорога на 
ДНС-1 

(V категория, 
песок) 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК17+57,8 

автодорога 
ГП ПК90+3,7; 

ПК91+71,3 
Вдольтрассовый 

проезд (V 
категория, песок) 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" ВЛ ПК38+61,6 

автодорога 

КЭ ПК2+39,74 Вдольтрассовый 
проезд (V 

категория, песок) 
придорожная 

полоса не 
установлена 

ООО 
«Запсибтрансгаз» 

ВЛ ПК0+7,0; 
ПК0+45,1 

автодорога ГП ПК101+20,1; 
ПК102+85,9 полевая дорога полевая дорога 

автодорога ГП ПК165+58,8; 
ПК167+41,3 полевая дорога полевая дорога 

 ВОЛС* ПК30+10,11 тракторная 
дорога тракторная дорога 

прочее 
(трубопровод) 

СЛ ПК1+57,0 

газопровод сталь 
диаметр.720,  

АО 
"СибурТюменьГаз" 

ГП ПК2+30,44; 
ПК3+69,0 

ВЛ ПК9+18,10; 
ПК8+94,75 

прочее 
(эстакада) 

СБ ПК1+67,0 

технологическая 
эстакада 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

ГП ПК2+40,0; 
ГП3+75,6 

 
ВЛ ПК9+3,6; 

ПК9+27,0 
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прочее 
(приаэродромн
ая территория) 

  
  Тюменское МТУ 

РОСАВИАЦИИ 

прочее (ТУ на 
размещение и 
проектировани
е - судоходные 

реки) 

  

река (Узел 1) 

ФБУ 
«Администрация 

«Обь-
Иртышводпуть»  

прочее (ТУ на 
размещение и 
проектировани
е - судоходные 

реки) 

  

река (Узел 2) 

ФБУ 
«Администрация 

«Обь-
Иртышводпуть»  

прочее (ТУ на 
размещение и 
проектировани
е - судоходные 

реки) 

  

река (Узел 3) 

ФБУ 
«Администрация 

«Обь-
Иртышводпуть»  

прочее (ТУ на 
размещение и 
проектировани
е - судоходные 

реки) 

  

река (Узел 4) 

ФБУ 
«Администрация 

«Обь-
Иртышводпуть»  

ТУ на 
параллельное 
следование и 
пересечение - 

ВЛ 

  

ВЛ-110 кВ АО «Россети 
Тюмень» 

ТУ на 
параллельное 
следование и 
пересечение - 

ВЛ 

  

ВЛ-35 кВ, 6 кВ АО 
"Самотлорнефтегаз" 

ТУ на тех 
присоединение 

- ВЛ 

  
ВЛ-6 кВ АО 

"СибурТюменьГаз" 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 1 к 
узлу запуска СОД 
№1 на основной и 
резервной нитке 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 2 к 

охранному 
крановому узлу 

Нижневартовског
о ГПЗ на 

АО 
"СибурТюменьГаз" 
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основной и 
резервной нитке 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 3 к 
узлу подключения 

пусковых 
комплексов 1 и 

2.1 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 4 к 
крановому узлу 5 
км на основной и 
резервной нитке 

Нет сведений 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 5 к 
крановому узлу 

11 км на основной 
и резервной 

нитке 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

подъездная 
автодорога 

  Подъездная 
автодорога № 10 

к узлу запуска 
СОД №2 на 
основной и 

резервной нитке 

АО 
"СибурТюменьГаз" 

ГП – трасса проектируемого магистрального продуктопровода; 
ВЛ- трасса проектируемой линии электропередачи; 
АД-трасса проектируемой автомобильной дороги; 
СЛ-трасса проектируемой сбросной линии; 
КЭ-трасса проектируемой кабельной эстакады; 
КД-трасса проектируемого кабель-датчика; 
ВОЛС-трасса проектируемой волоконно-оптической линии связи. 

Пересечение автодорог I – III категории в проекте отсутствуют.  Пересечения с 
автодорогами общего пользования в проекте отсутствуют.  

Объект проектирования пересекает промысловые, связывающие между собой 
объекты нефтегазовой отрасли в границах месторождений углеводородного сырья и 
ведомственные подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям 
IV, V категории с низшим или переходным типом покрытия. Посты дорожно-
патрульной службы, остановки общественного транспорта и места размещения 
объектов дорожного сервиса в границах пересекаемых дорог отсутствуют. От 
владельцев автомобильных дорог ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" и АО 
"СибурТюменьГаз" получены технические условия на пересечения. Придорожные 
полосы вдоль пересекаемых автодорог не установлены, по сведениям ЕГРН в 
границах размещения Объекта придорожные полосы автомобильных дорог 
отсутствуют. (Приложение Т) 
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Для обеспечения требований СП 36.13330.2012 получены технические условия 
согласно данного перечня, которые были учтены при проектировании. (Приложение Л) 

При проведении инженерно-изыскательских работ с целью определения границ 
зоны планируемого размещения проектируемого объекта было установлено, что 
необходимость переноса (переустройства) границ из зоны планируемого размещения 
линейного объекта отсутствует. 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого 
объекта 

В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.  

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами.   

Таким образом, учитывая, что в силу положений ст. 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, проектируемый магистральный продуктопровод 
является линейными объектами, действие градостроительного регламента не 
распространяется на земельные участки, предназначенные для планируемого 
размещения линейных объектов. Действие градостроительных регламентов 
распространяется только на земельные участки, на которых расположены 
вспомогательные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации 
«Магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ». 

До начала основных работ на земельных участках должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы: 

− закрепление на местности оси проектных трасс в соответствии со  
СП 126.13330.2017; рубка леса и расчистка от кустарника и мелколесья площадей, 
предусмотренных проектной документацией; 

− расчистка полосы отвода от снега в зимний период. 
Основные технические решения по линейной части приняты по инженерно-

технологическим и климатическим условиям района строительства на основании 
технического задания на разработку проекта. 

Расстояния между коммуникациями приняты минимальными, в соответствии с 
требованиями норм и с целью сокращения площади отводимой земли. 

Сведения о наличии зон с особыми условиями использования территории в зоне 
планируемого размещения объекта отражены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Сведения о зонах с особыми условиями использования территори в 
зоне планируемого размещения объекта, согласно сведений ЕГРН 

№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

1 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона ВЛ 220 кВ 
Васильев – ГПП-2 в городе 

Нижневартовске ХМАО - Югры 
86:11-6.245 

Ограничения 
использования земель 
установлены в 
соответствии с 
Постановлением № 
160 от 24.02.2009 г. ''О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон'' 

2 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Зона с особыми условиями 
использования территории, 

охранная зона - сети 
бензопровода 

86:11-6.27 

Постановление 
Гостехнадзора России 
№ 9 от22.04.1992 г.  ; 
Для исключения 
возможности 
повреждения 
трубопроводов (при 
любом виде их 
прокладки) 

3 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Зона с особыми условиями 
использования территории, 

охранная зона - участка 
магистрального газопровода от 

Нижневартовского 
газоперерабатывающего 

завода до Дожимной 
компрессорной станции в 

Локосово ПК 0-ПК 215 

86:11-6.246 

Постановление 
Гостехнадзора России 
№ 9 от22.04.1992 г.  ; 
Для исключения 
возможности 
повреждения 
трубопроводов (при 
любом виде их 
прокладки) 

4 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона ВЛ 220кВ ГПП-
2 – Сибирская в городе 

Нижневартовске ХМАО - Югры 
86:11-6.173 

Ограничения 
использования земель 
установлены в 
соответствии с 
Постановлением № 
160 от 24.02.2009 г. ''О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон'' 

5 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

охранная зона участка 
магистрального 

продуктопр"Нижневартовский 
ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ" от 

86:04-6.457 

Ограничение 
использования 
объектов 
недвижимости в 
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№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

619-660 км и перемычка от 660 
км магистрального 
продуктопровода 

"Нижневартовский ГПЗ-Южно-
Балыкский ГПЗ" - врезка в 
нефтепровод "Ореховское 

месторождение нефти - НПС - 
"Юган" 

границах охранных зон 
магистральных 
трубопроводов 
определяются 
согласно 
Постановлению 
Гостехнадзора России 
№ 9 от22.04.1992 г. 

6 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона магистрального 
продуктопровода линейной 

части продуктопровода 
«Нижневартовский ГПЗ – 

Южно-Балыкский ГПЗ, участок 
Белозерный ГПЗ – 

Нижневартовский ГПЗ» (543-
619 км) 

86:04-6.2702 

Ограничение 
использования 
объектов 
недвижимости в 
границах охранных зон 
магистральных 
трубопроводов 
определяются 
согласно 
Постановлению 
Гостехнадзора России 
№ 9 от22.04.1992 г. 

7 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Зона с особыми условиями 
использования территории, 

охранная зона участка 
магистрального 

продуктопровода 
"Нижневартовский ГПЗ-Южно-

Балыкский ГПЗ", участок 
Белозерный ГПЗ - 

Нижневартовский ГПЗ" (543-
619 км) 

86:11-6.133 

Ограничение в 
использовании 
объектов 
недвижимости в 
границах участка 
магистрального 
продуктопровода 
определяются 
согласно 
постановлению 
Госгортехнадзора 
Росии от 22.04.1992 г. 
№ 9. Инв. № 
71:000:002:00010 784 
0. 

8 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

охранная зона участка 
магистрального 

продуктоп"Нижневартовский 
ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ" от 
619-660 км и перемычка от 660 

км магистрального 
продуктопровода 

"Нижневартовский ГПЗ-Южно-
Балыкский ГПЗ" - врезка в 
нефтепровод "Ореховское 

месторождение нефти - НПС - 
"Юган" 

86:11-6.33 

Ограничение в 
использовании 
объектов 
недвижимости в 
границах участка 
магистрального 
продуктопровода 
определяются 
согласно 
постановлению 
Госгортехнадзора 
Росии от 22.04.1992 г. 
№ 9. Инв. № 
71:000:002:00010 784 
0. 

9 

Зона с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Территория слабого 
подтопления (при глубине 

залегания грунтовых вод от 2 
до 3 метров) в границах зоны 

86:11-6.396 Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 
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№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

подтопления, прилегающей к 
зоне затопления территории г. 
Нижневартовск ХМАО-Югры, 
затапливаемая водами р. Обь 
при половодьях и паводках 1-
процентной обеспеченностью 

10 

Зона с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Территория умеренного 
подтопления, (при глубине 
залигания грунтовых вод 

менее 0,3-2м) в границах зоны 
подтопления, прилигающая к 
зоне затопления территории 

г.Нижневартовска ХМАО-
Югры,затапливаемой водами 

р.Обь при половодьях и 
паводках 

86:00-6.176 Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

11 

Зона с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Зона подтопления, 
прилигающая к зоне 

затопления территории 
г.Нижневартовска ХМАО-

Югры,затапливаемой водами 
р.Обь при половодьях и 

паводках однопроцентной 
обеспеченности 

(повторяемость 1 раз в 100 
лет) либо в результате 

ледовых заторов и зажоров. 

86:00-6.177 Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

12 

Зона с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Границы зоны затопления 
территорий, прилегающих к р. 

Обь, затапливаемой при 
половодьях и паводках 

однопроцентной 
обеспеченности 

(повторяемость 1 раз в 100 
лет) либо в результате 

ледовых заторов и зажоров, г. 
Нижневартовска ХМАО-Югры. 

86:00-6.174 

Зона подтопления, 
затопления 
установлена в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 
360 от 18.04.2014г. "Об 
определении границ 
зон затопления, 
подтопления". 
Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

13 

Иные зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории 

Приаэродромная территория 
аэродрома гражданской 
авиации Нижневартовск 

86:00-6.208 

Решение об 
установлении 
приаэродромной 
территории аэродрома 
Нижневартовск, 
принятым Приказом 
РОСАВИАЦИИ № 517-
П от 04.07.2019 г. 

14 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Зона затопления (территория, 
затапливаемая при 

максимальных уровнях воды 5-
процентной обеспеченности р. 
Обь) г. Нижневартовск ХМАО-

Югры 

86:00-6.342 

Зона подтопления, 
затопления 
установлена в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 
360 от 18.04.2014г. "Об 
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№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

определении границ 
зон затопления, 
подтопления". 
Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

15 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Зона затопления (территория, 
затапливаемая при 

максимальных уровнях воды 3-
процентной обеспеченности р. 

Обь) 

86:00-6.341 

Зона подтопления, 
затопления 
установлена в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 
360 от 18.04.2014г. "Об 
определении границ 
зон затопления, 
подтопления". 
Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

16 

Зоны с особыми 
условиями 

использования 
территории 

Зона затопления (территория, 
затапливаемая при 

максимальных уровнях воды 
10-процентной обеспеченности 

р. Обь) 

86:00-6.343 

Зона подтопления, 
затопления 
установлена в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 
360 от 18.04.2014г. "Об 
определении границ 
зон затопления, 
подтопления". 
Согласно п. 6 ст. 67.1 
Водному кодексу 

17 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

 
Охранная зона объекта 

электросетевого хозяйства "ВЛ 
110 кВ" 

86:04-6.6187 

Ограничения 
использования земель 
установлены в 
соответствии с 
Постановлением № 
160 от 24.02.2009 г. ''О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон'' 

18 Охотничьи 
угодья 

Охотничье угодье Местная 
общественная организация 
"Нижневартовское районное 

общество охотников и 
рыболовов"ОХС № 56 от 
25.08.2015,ОХС № 55 от 
25.08.2015,ОХС № 117 от 
04.12.2020,ОХС № 118 от 

04.12.2020 

86:04-11.18 - 

19 Лесничество  86:04-15.2 - 
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№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

Нижневартовское лесничество 
Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра 

20 Охотничьи 
угодья 

Охотничье угодье ООО 
"Национальное 

межотраслевое универсально-
промысловое предприятие 
"Охтеурское" ОХС № 84 от 
07.03.2018,ОХС № 86 от 
07.03.2018,ОХС № 83 от 
07.03.2018,ОХС № 85 от 
07.03.2018,ОХС № 87 от 

07.03.2018 

86:04-11.17 - 

21 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона участка 
магистрального 

продуктопровода 
«Нижневартовский ГПЗ-Южно 
– Балыкский ГПЗ» от 660-867 

км. 

86:04-6.2082 

Ограничение 
использования 
объектов 
недвижимости в 
границах охранных зон 
магистральных 
трубопроводов 
определяются 
согласно 
Постановлению 
Гостехнадзора России 
№ 9 от22.04.1992 г. 

22 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона нефтепровода 
"Напорный нефтепровод 

глав.узел-4-Ват.цент.тов.парк" 
86:04-6.2620 

 
Ограничения 
использования земель 
установлены в 
соответствии с 
"Правилами охраны 
магистральных 
трубопроводов", 
утвержденные 
Заместителем 
Министра топлива и 
энергетики России А.Т. 
Шаталовым 
29.04.1992г. и 
Постановлением 
Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992г. 
№9 

23 
Охранная зона 

инженерных 
коммуникаций 

Охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства ''ВЛ 

110 кВ Кирьяновская-ПП 
Восточный-1,2'' 

86:04-6.2029 

Ограничения 
использования земель 
установлены в 
соответствии с 
Постановлением № 
160 от 24.02.2009 г. ''О 
порядке установления 
охранных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий 
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№п/п Вид ЗОУИТ Наименование 
Кадастровый 
(реестровый) 

номер 

Характеристика 
ограничения 

использования 
земельных участков, 
расположенных в 
границах таких зон'' 

Режим использования земельных участков в границах охранных зон линейных 
объектов регламентируется нормативными документами. Проектируемый объект 
расположен вне зон действующих публичных сервитутов. (Приложение И) 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЬЕКТА С 
ДРУГИМИ ОБЬЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства 

 
Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

КМ ПК 
Пересечения с автомобильными дорогами 

Магистральный продуктопровод основная нитка 

1 2+55.7 Автодорога на товарный парк 
№1 (IV категория, асфальт) 83°12' АО "СибурТюменьГаз" 

3 27+19.3 Автодорога «ДНС-2-Куст-33» 
 (V категория, песок) 77°28' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

5 43+67.2 Автодорога  ДНС 1 - ДНС 2 
 (IV категория, асфальт) 83°43' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

5 49+23.5 Автодорога (V категория, песок) 64°59' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

7 68+97.9 Автодорога на ДНС-1  
(V категория, песок) 72°53' ОАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

10 90+3.7 Вдольтрассовый проезд 
 (V категория) 73°20' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
11 101+20.1 Полевая дорога 65°20' полевая дорога 
17 165+58.8 Полевая дорога 44°41' полевая дорога 

Магистральный продуктопровод резервная нитка 

1 0+49.9 Автодорога на товарное шоссе 
№1  (IV категория, асфальт) 89°21' АО "СибурТюменьГаз" 

1 3+94.0 
Автодорога на товарное шоссе 

№1 
 (IV категория, асфальт) 

81°49' АО "СибурТюменьГаз" 

3 28+74.5 
Автодорога «ДНС-2-Куст-33» 
(вдольтрассовый проезд) (V 

категория, песок) 
78°53' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

5 45+26.4 Автодорога ДНС 1 - ДНС 2 (V 
категория, асфальт) 83°44' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

6 50+92.1 Автодорога (V категория, песок) 66°45' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

8 70+63.2 Автодорога на ДНС-1 
 (V категория, песок) 72°53' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

10 91+71.3 Вдольтрассовый проезд  
(V категория, грунт) 73°20' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
11 102+85.9 Ось грунтовой дороги 65°20' полевая дорога 
17 167+41.3 Ось грунтовой дороги 40°50' полевая дорога 

Сбросная линия на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1 - отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 5,2 км - отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 10,9 км - отсутствуют 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

Сбросная линия на КУ 21,6 км - отсутствуют 
Сбросная линия на узле приема 34.5 км - отсутствуют 

Перемычка на КУ 5,2 км - отсутствуют 
Перемычка на КУ 10,9 км - отсутствуют 
Перемычка на КУ 21,6 км - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кВ №1 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 1) 

1 1+81.3 Ось а/д на товарный парк №1 
  (IV категория, асфальт) 73°44' АО "СибурТюменьГаз" 

1 9+18.6 Ось а/д на товарный парк №1 
  (IV категория, асфальт) 87°15' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ6 (10) кВ №2 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 2) 

1 1+97.3 Ось а/д (асф.) Товарный парк 
№1 (IV категория, асфальт) 73°02' АО "СибурТюменьГаз" 

9 9+42.0 Ось а/д на Товарный парк №1  
(IV категория, асфальт) 89°22' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ 6(10) кВ №3 от УПОУ (совмещённый) до КУ 5,2 км (цепь 1,2) 

4 36+89.3 Ось а/д ДНС-1 - ДНС-2  
(IV категория, асфальт) 82°24' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

5 42+7.1 Ось а/д (выход на а/д ДНС-1 - 
ДНС-2) (V категория, песок) 77°41' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 
ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №1 с существующей ВЛ 35 кВ - отсутствуют 
ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №2 с существующей ВЛ 35 кВ - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кВ №4 от КУ 5,2 до КУ 10,9 ц. 1,2 

2 17+57.8 Ось автодороги на ДНС-1  
(V категория, песок) 75°03' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

4 38+61.6 Вдольтрассовый проезд, ось 71°11' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ 6(10) кВ №5 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 1) - отсутствуют 
ВЛ 6(10) кВ №6 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 2) -  отсутствуют 

ВЛ 6 (10) кВ №7 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 1) -  отсутствуют 
ВЛ 6 (10) кВ №8 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 2) -  отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №9 отпайка на КУ10,9 (цепь 1) -  отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №10 отпайка на КУ10,9 (цепь 2) -  отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №13 от существующей ВЛ на КУ 21,6 км (цепь 1, 2) -  отсутствуют 
ВЛ 10 кВ №13 (сущ. ВЛ10- КУ 21,6 км), участок ответвления от существующей ВЛ) 

1 0+7.0 Вдольтрассовый проезд  
(V категория, грунт) 63°24' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

1 0+45.1 Вдольтрассовый проезд 
(V категория, грунт) 89°58' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

ВЛ6 (10) кв №14 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 2) -  отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №15 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 1) -  отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №16 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 2) -  отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №17 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 1) -  отсутствуют 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

ВЛ 0,4 кВ -  отсутствуют 
Кабель-датчик 1,3 км - отсутствуют 

Кабель-датчик 3,0 км 

1 1+56.4 Ось автодороги 
ДНС-2 - Куст 33 ( песок) 77°28' ПАО "Славнефть-

Мегионнефтегаз 
Кабель-датчик 4,0 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 11,3 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 14,8 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 15,4 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 20,4 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 27,3 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 27,4 км -  отсутствуют 
Кабель-датчик 29,4 км -  отсутствуют 

Кабельная эстакада от проект. ВЛ 6 кВ до сущ. кабельной эстакады - отсутствуют 
Кабельная эстакада на узле запуска СОД 0.2 км-  отсутствуют  

Кабельная эстакада на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1-  отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 5,2 км-  отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 5,2 км-  отсутствуют 

Кабельная эстакада №1 на КУ 10,9 км-  отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 10,9 км-  отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 21,6 км-  отсутствуют 
Кабельная эстакада №2  на КУ 21,6 км-  отсутствуют 

Кабельная эстакада на узле приема СОД 34,5 км -  отсутствуют 
Подъездная автодорога к площадке разделительных трансформаторов - отсутствуют 

Подъездная автодорога к узлу запуска СОД 0,2 км на основной и резервной нитке- отсутствуют 
Подъездная автодорога к узлу подключения пусковых комплексов 1 и 2/1- отсутствуют 

Подъезд к БКЭС на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1- отсутствуют 
Подъездная автодорога к КУ 5,2 км 

1 5+89.2 Ось а/д (V категория, песок) 60°48' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз 

Подъездная автодорога к КУ 10,9 км - отсутствуют 
Подъездная автодорога к узлу приема СОД 34,5 км на основной и резервной нитке - отсутствуют 

Участок существующей ВЛ «ГГПЗ-ЮБГПЗ» (для прокладки кабеля ВОЛС)  

3 30+10.11 Тракторная дорога 65°45' тракторная дорога 
Кабельная эстакада от узла приема СОД 34.5 км до пункта обогрева 

2 2+39.74 Ось а/д КУ651 - КУ669  
(V категория, песок) 

54°13' 
ООО 

"ЗАПСИБТРАНСГАЗ" 
Район НВ ГПЗ 

Кабельная эстакада от пункта обогрева до узла связи ПРС 660 ((для прокладки кабеля ВОЛС) - 

   

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

       Лист 

      0062.2021-02-2.1-ППТ4 33 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

0062.2021-02-2.1-ППТ4_0_0_R Формат А4 
 



 38 

 

 

Ф
. 2

3-
17

 

 

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

 

Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

отсутствуют 

Пересечения с линиями электропередач 

Магистральный продуктопровод основная нитка 

1 5+17.0 ВЛ 110 кВ 88°50' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз 

1 6+7.5 ВЛ 6 кВ, фид.24 80°02' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1 6+16.5 ВЛ 6 кВ, фид.11 80°00' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

2 12+94.9 ВЛ 220 кВ 76°56' 
Филиал ОАО "ФСК ЕС" 

Восточная ПМЭС г. 
Нижневартовск 

3 27+9.7 ВЛ 6 кВ 77°50' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

5 42+51.8 ВЛ 35 кВ 61°12' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

9 89+60.9 ВЛ 35 кВ 72°43' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

9 89+92.7 ВЛ 110 кВ 72°53' 

АО "Россети Тюмень" 
Филиал 

Нижневартовские 
электрические сети" 

10 90+23.5 ВЛ 35 кВ, 4 пр., фид.5 72°52' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

10 90+59.0 ВЛ 35 кВ,4 пр+1 каб. 
связи,фид.8 72°51' 

ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

11 101+69.7 ВЛ 6 кВ без проводов 21°58' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

20 195+95.0 ВЛ 110 кВ 70°29' 

АО "Россети Тюмень" 
Филиал 

Нижневартовские 
электрические сети" 

Магистральный продуктопровод резервная нитка 

1 6+40.0 ВЛ 110 кВ 88°50' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1 7+28.8 ВЛ 6 кВ ф.11 80°02' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1 7+37.8 ВЛ 6 кВ ф.24 80°00' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

2 14+50.7 ВЛ 220 кВ 6 пр. 1гзт 76°56' 
Филиал ПАО "ФСК ЕЭ" 

ХМАО-Югра 

3 28+65.0 ВЛ 6 кВ ф.11 77°37' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

5 44+6.3 ВЛ 35 кВ 61°12' ПАО "Славнефть-
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

Мегионнефтегаз" 

10 91+28.3 ВЛ 35  фидер 12 72°43' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

10 91+60.2 ВЛ 110 кВ 72°53' 

АО "Россети Тюмень" 
Филиал 

Нижневартовские 
электрические сети 

10 91+93.5 ВЛ 35 кВ фидер 5 72°52' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

10 92+26.5 ВЛ 35 кВ+ каб.св. фидер 8 72°51' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

11 103+13.2 ВЛ 6 кВ, б/пр 21°52' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

20 197+50.7 ВЛ 110 кВ 70°29' 

АО "Россети Тюмень" 
Филиал 

Нижневартовские 
электрические сети 

Сбросная линия на узле запуска СОД 0.2 км - отсутствуют 
Сбросная линия на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1- отсутствуют 

1 0+62.8 ВЛ 6 кВ ф. 24 86°38' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 0+71.7 ВЛ 6 кВ ф. 11 87°15' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 1+90.7 ВЛ 110 кВ 87°55' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

Сбросная линия на КУ 5,2 км - отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 10,9 км- отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 21,6 км- отсутствуют 

Сбросная линия на узле приема 34.5 км- отсутствуют 
Перемычка на КУ 5,2 км- отсутствуют 

Перемычка на КУ 10,9 км- отсутствуют 
Перемычка на КУ 21,6 км- отсутствуют 

ВЛ6 (10) кВ №1 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 1) 

1 1+30.9 ВЛ 6 кВ фидер 24 64°11' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 1+42.1 ВЛ 6 кВ фидер 11 65°31' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 7+38.7 ВЛ 110 кВ 75°37' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1 7+84.1 ВЛ 6 кВ фидер 11 84°06' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 7+94.4 ВЛ 6 кВ фидер 24 84°56' ООО"Запсибтрансгаз" 

ВЛ6 (10) кВ №2 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 2) 

1 1+53.1 ВЛ 6 кВ фидер 24 64°03' ООО"Запсибтрансгаз" 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

1 1+64.0 ВЛ 6 кВ фидер 11 65°23' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 7+48.8 ВЛ 110 кВ 80°38' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1 7+82.5 ВЛ 6 кВ фид.11 59°57' ООО"Запсибтрансгаз" 

1 7+94.8 ВЛ 6 кВ фид.24 60°48' ООО"Запсибтрансгаз" 

ВЛ 6(10) кВ №3 от УПОУ (совмещённый) до КУ 5,2 км (цепь 1,2) 

1 3+68.7 ВЛ 220 кВ 81°13' 
Филиал ОАО "ФСК ЕЭ" 

Восточная ПМЭС 

4 35+93.1 ВЛ 35 кВ 60°28' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №1 с существующей ВЛ 35 кВ 

1 1+24.9 ВЛ 35 кВ 82°24' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №2 с существующей ВЛ 35 кВ 

1 0+52.91 ВЛ 35 кВ 82°24' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ6 (10) кВ №4 от КУ 5,2 до КУ 10,9 ц. 1,2 

4 38+18.8 ВЛ 35 кВ фидер 1,2 72°41' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4 38+50.6 ВЛ 110 кВ 72°51' 

АО "Россети Тюмень" 
Филиал 

Нижневартовские 
электрические сети 

4 38+83.9 ВЛ 35 кВ фидер 5, 4 пр. 72°50' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4 39+17.0 ВЛ 35 кВ+1 каб.связи, фид.8 72°43' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ 6(10) кВ №5 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 1) - отсутствуют 
ВЛ 6(10) кВ №6 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 2) - отсутствуют 

ВЛ 6 (10) кВ №7 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 1) - отсутствуют 
ВЛ 6 (10) кВ №8 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 2) - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №9 отпайка на КУ10,9 (цепь 1) - отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №10 отпайка на КУ10,9 (цепь 2) - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №13 от существующей ВЛ на КУ 21,6 км (цепь 1, 2) - отсутствуют 
ВЛ 10 кВ №13 (сущ. ВЛ10- КУ 21,6 км), участок ответвления от существующей ВЛ) - отсутствуют 

1 0+51.0 ВЛ 10 кВ 88°18' ООО"Запсибтрансгаз" 

ВЛ6 (10) кв №14 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 2) - отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №15 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 1) - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №16 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 2) - отсутствуют 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

ВЛ6 (10) кв №17 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 1) - отсутствуют 
1 0+34.8 ВЛ 10 кВ 82°23' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

ВЛ 0,4 кВ - отсутствуют 
Кабель-датчик 1,3 км- отсутствуют 

Кабель-датчик 3,0 км 

1 0+66.05 ВЛ 6 кВ, 3 пр.фид.11 82°23' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Кабель-датчик 4,0 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 11,3 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 14,8 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 15,4 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 20,4 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 27,3 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 27,4 км - отсутствуют 
Кабель-датчик 29,4 км - отсутствуют 

Кабельная эстакада от проект. ВЛ 6 кВ до сущ. кабельной эстакады - отсутствуют 
Кабельная эстакада на узле запуска СОД 0.2 км - отсутствуют 

Кабельная эстакада на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1- отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 5,2 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 5,2 км - отсутствуют 

Кабельная эстакада №1 на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 21,6 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2  на КУ 21,6 км – отсутствуют 

Кабельная эстакада на узле приема СОД 34,5 км – отсутствуют 
Подъездная автодорога к площадке разделительных трансформаторов 

1 0+86.3 ВЛ 6 кВ ф.11 67°27' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1 0+99.3 ВЛ 6 кВ ф.24 59°24' ООО "ЗапСибТрансГаз" 
Подъездная автодорога к узлу запуска СОД 0,2 км на основной и резервной нитке 

1 2+34.0 ВЛ 6 кВ фидер 24 87°34' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1 2+44.9 ВЛ 6 кВ фидер 11 87°41' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Подъездная автодорога к узлу подключения пусковых комплексов 1 и 2/1 -  - отсутствуют 
Подъезд к БКЭС на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1  - отсутствуют 

Подъездная автодорога к КУ 5,2 км  - отсутствуют 
Подъездная автодорога к КУ 10,9 км 

1 6+62.1 ВЛ б/пр 87°26' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

2 15+51.5 ВЛ б/пр 75°42' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

Подъездная автодорога к узлу приема СОД 34,5 км на основной и резервной нитке 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

1 0+4.2 ВЛ 10 кВ 6 пр. 86°05' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Участок существующей ВЛ «ГГПЗ-ЮБГПЗ» (для прокладки кабеля ВОЛС) – отсутствуют 

Кабельная эстакада от узла приема СОД 34.5 км до пункта обогрева 

1 2+75.96 ВЛ 10 кВ 69°17' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Кабельная эстакада от пункта обогрева до узла связи ПРС 660 ((для прокладки кабеля ВОЛС) - 
отсутствуют 

Пересечения с подземными и надземными коммуникациями 

Магистральный трубопровод основная нитка 

0.26 2+63.11 Водовод, ст 273 х2 86°32' АО "СибурТюменьГаз", 

0.27 2+66.84 Канализация, ст.219 83°20' АО "СибурТюменьГаз", 

0.27 2+66.84 Канализация, ст.219 82°41' АО "СибурТюменьГаз", 

0.37 3+74.08 Газопровод, ст.1020 63°18' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

0.63 6+31.13 Продуктопровод, ст. 530  75°07' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

0.74 7+35.87 Газопровод, ст. 1020 63°18' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

0.76 7+58.03 Газопровод, ст. 1020 72°15' АО "СибурТюменьГаз" 

1.11 11+10.65 Газопровод нед., ст. 820 79°55' 
Трубопровод не 

действующий, владелец 
не определен 

1.14 11+43.61 Газопровод,ст.820 79°49' 
Трубопровод не 

действующий, владелец 
не определен 

2.76 27+55.13 Нефтепровод нед., ст.168  76°53' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

3.45 34+49.50 Газопровод, ст.219 74°10' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4.48 44+76.91 Нефтегазопровод, ст.168  71°49' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4.48 44+84.44 Нефтегазопровод, ст.168 72°03' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

6.83 68+30.93 Водовод, стеклопластик 320  84°57' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

6.87 68+69.53 Напорный нефтепровод,ст. 425  76°27' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

6.92 69+22.08 Нефтесбор , ст. 325  76°37' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

6.93 69+32.07 Водовод, ст. 325 73°23' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

34.49 344+91.22 Газопровод , ст. 159 89°57' АО "СибурТюменьГаз" 

Магистральный трубопровод резервная нитка 

0.40 4+1.18 Водовод , ст. 273 86°32' АО "СибурТюменьГаз" 
0.40 4+4.77 Канализация , ст.219 83°20' АО "СибурТюменьГаз" 
0.41 4+6.15 Канализация , ст. 219 82°41' АО "СибурТюменьГаз" 
0.49 4+88.43 Газопровод ст. 1020 71°17' ООО "ЗапСибТрансГаз", 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

0.75 7+51.43 Продуктопровод, ст.530 75°07' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

0.88 8+79.65 Газопровод, ст.1020 74°32' ООО "ЗапСибТрансГаз", 

0.90 9+2.29 Газопровод, ст.1020 72°15' АО "СибурТюменьГаз 

1.27 12+65.26 Газопровод нед., ст. 820 79°55' 
 Трубопровод не 

действующий, владелец 
не определен 

1.30 12+97.56 Газопровод нед., ст.820 79°49' 
 Трубопровод не 

действующий, владелец 
не определен 

2.91 29+11.24 Нефтепровод нед., ст.168  75°32' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

3.61 36+11.92 Газопровод,ст.219 74°10' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4.64 46+43.82 Нефтегазопровод, ст.168  71°49' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

4.65 46+51.08 Нефтегазопровод, ст.168 72°48' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

7.00 70+0.59 Водовод, стеклопластик 320 84°57' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

7.04 70+35.57 Напорный нефтепровод, ст.425 76°27' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

7.09 70+88.14 Нефтесбор, ст.325 76°37' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

7.10 70+97.48 Водовод низ. давл.,ст.325 73°23' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

Сбросная линия на узле запуска СОД 0.2 км 

0.19 1+89.69 Водовод, ст.273 х2 82°05' АО "СибурТюменьГаз" 

0.19 1+92.10 Канализация, ст.219 81°12' АО "СибурТюменьГаз" 
0.19 1+93.45 Каналицация, ст.219  81°36' АО "СибурТюменьГаз" 

0.31 3+10.67 Газопровод, ст.1020  84°57' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Сбросная линия на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1 

0.05 0+46.03 Газопровод, ст.530 88°48' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Сбросная линия на КУ 5,2 км - отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Сбросная линия на КУ 21,6 км – отсутствуют 

Сбросная линия на узле приема 34.5 км – отсутствуют 
Перемычка на КУ 5,2 км – отсутствуют 
Перемычка на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Перемычка на КУ 21,6 км - отсутствуют 

ВЛ6 (10) кВ №1 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 1) 

0.13 1+31.75 Газопровод, ст. 530 88°42' АО "СибурТюменьГаз" 

0.42 4+17.32 Газопровод НВГПЗ-ЛДКС,  
ст.1020 83°45' АО "СибурТюменьГаз" 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

0.81 8+8.80 Продуктопровод, ст.530  85°13' АО "СибурТюменьГаз" 

0.93 9+32.40 Водопровод, ст.273х2 86°21' АО "СибурТюменьГаз" 

0.93 9+34.83 Канализация, ст.219 87°23' АО "СибурТюменьГаз" 

0.94 9+35.87 Канализация, ст.219 87°29' АО "СибурТюменьГаз" 

1.22 12+15.07 Газопровод НВГПЗ-ЛДКС, 
ст.1020 73°52' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1.24 12+41.36 Газопровод, ст.1020 75°53' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ6 (10) кВ №2 НВГПЗ-т.вр.ВЛ 6(10) кВ №3 (цепь 2) 

0.15 1+48.85 Газопровод, ст.530 88°34' АО "СибурТюменьГаз" 

0.42 4+17.43 Газопровод НВГПЗ-ЛДКС, 
ст.1020 79°59' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

0.81 8+11.36 Продуктопровод Г ГПЗ-ЮБ ГПЗ 
, ст.530 61°05' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

0.96 9+56.13 Водовод, ст.273х2 86°20' АО "СибурТюменьГаз" 

0.96 9+58.36 Канализация, ст.219 87°22' АО "СибурТюменьГаз" 

0.96 9+59.38 Канализация, ст.219 87°28' АО "СибурТюменьГаз" 

1.27 12+69.47 Газопровод НВГПЗ-ЛДКС, 
ст.1020 77°45' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

1.29 12+93.25 Газопровод, ст.1020 82°39' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ 6(10) кВ №3 от УПОУ (совмещённый) до КУ 5,2 км (цепь 1,2) 

0.16 1+62.85 Газопровод нед. 84°11' 
Трубопровод не 

действующий, владелец 
не определен 

0.20 1+95.63 Газопровод, ст.820 82°33' Владелец не определен 

2.60 25+98.92 Газопровод, ст.219 35°05' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

3.77 37+66.64 Нефтегазопровод, ст.168 58°11' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

3.78 37+75.02 Нефтегазопровод, ст.168 58°13' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №1 с существующей ВЛ 35 кВ – отсутствуют 
ВЛ6 №3 (УПОУ-КУ5.2) участок пересечения №2 с существующей ВЛ 35 кВ – отсутствуют 

ВЛ6 (10) кВ №4 от КУ 5,2 до КУ 10,9 ц. 1,2 

1.68 16+76.68 Водовод, стеклопластик 320 88°06' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1.73 17+26.34 Напорный нефтепровод, ст. 425 79°37' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1.78 17+79.05 Нефтесбор, ст.325 76°59' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

1.79 17+89.92 Водовод, ст.325 76°11' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

ВЛ 6(10) кВ №5 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 1) – отсутствуют 

ВЛ 6(10) кВ №6 отпайка на УЗОУ 0,2 км (цепь 2) – отсутствуют 
ВЛ 6 (10) кВ №7 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 1) – отсутствуют 
ВЛ 6 (10) кВ №8 отпайка на КУ 5,2 км (цепь 2) – отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №9 отпайка на КУ10,9 (цепь 1) – отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №10 отпайка на КУ10,9 (цепь 2) – отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №13 от существующей ВЛ на КУ 21,6 км (цепь 1, 2) – отсутствуют 

0.02 0+15.26 Газопровод, ст.530 63°33' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

0.04 0+37.26 Газопровод, ст.530 88°14' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

ВЛ6 (10) кв №14 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 2) – отсутствуют 
ВЛ6 (10) кв №15 отпайка на КУ 21,6 км (цепь 1) – отсутствуют 

ВЛ6 (10) кв №16 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 2) 

0.27 2+68.52 Кабель ЭХЗ 84°47' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ6 (10) кв №17 отпайка на УПОУ на 34.5 км (цепь 1) 

0.32 3+19.08 ЭХЗ 87°05' АО "СибурТюменьГаз" 

ВЛ 0,4 кВ – отсутствуют 
Кабель-датчик 1,3 км – отсутствуют 

Кабель-датчик 3,0 км 

0.12 1+20.74 Нефтепровод к.33-т.вр.ДНС-2, 
ст.168 недействующий. 

76°53' ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

Кабель-датчик 4,0 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 11,3 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 14,8 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 15,4 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 20,4 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 27,3 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 27,4 км – отсутствуют 
Кабель-датчик 29,4 км – отсутствуют 

Кабельная эстакада от проект. ВЛ 6 кВ до сущ. кабельной эстакады – отсутствуют 
Кабельная эстакада на узле запуска СОД 0.2 км – отсутствуют 

Кабельная эстакада на узле подключения пусковых комплексов 1 и – отсутствуют 2/1 
Кабельная эстакада №1 на КУ 5,2 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 5,2 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2 на КУ 10,9 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №1 на КУ 21,6 км – отсутствуют 
Кабельная эстакада №2  на КУ 21,6 км – отсутствуют 

Кабельная эстакада на узле приема СОД 34,5 км – отсутствуют 
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Пикетажное значение 
точек пересечения по 

трассе 
проектируемого 
трубопровода   

Наименование пересекаемых 
коммуникаций, их 
характеристики 

Угол 
пересечения Владелец 

Участок существующей ВЛ «ГГПЗ-ЮБГПЗ» (для прокладки кабеля ВОЛС) - отсутствуют 
Кабельная эстакада от узла приема СОД 34.5 км до пункта обогрева 

0.2 2+1.39 Газопровод, ст.530 88°45' АО "СибурТюменьГаз" 

0.2 2+25.78 Газопровод, ст.159 77°28' АО "СибурТюменьГаз" 

Кабельная эстакада от пункта обогрева до узла связи ПРС 660 (для прокладки кабеля ВОЛС) - 
отсутствуют 

Подъездная автодорога к площадке разделительных трансформаторов 

0.05 0+49.94 Газопровод, ст.530 88°04' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Подъездная автодорога к узлу запуска СОД 0,2 км на основной и резервной нитке 

0.22 2+19.68 Продуктопровод, ст.530 85°35' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

0.29 2+88.95 Газопровод НВГПЗ-ЛДКС, 
ст.1020 89°29' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

Подъездная автодорога к узлу подключения пусковых комплексов 1 и 2/1 

0.01 0+11.16 Водовод, ст.2732х2 86°59' АО "СибурТюменьГаз" 

0.01 0+13.97 Канализация,ст. 219 88°02' АО "СибурТюменьГаз" 

0.02 0+15.05 Канализация, ст.219 88°08' АО "СибурТюменьГаз" 

0.23 2+32.14 Магистр. Газопровод, ст.1020 74°51' ООО "ЗапСибТрансГаз" 

0.26 2+55.89 Газопровод на НГПЗ, ст.1020 72°34' АО "СибурТюменьГаз" 

Подъезд к БКЭС на узле подключения пусковых комплексов 1 и 2/1 – отсутствуют 
Подъездная автодорога к КУ 5,2 км 

0.14 1+35.85 Нефтегазопровод, ст.219 71°50' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

0.14 1+42.56 Нефтегазопровод, ст.159 72°49' 
ПАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз" 

Подъездная автодорога к КУ 10,9 км – отсутствуют 
Подъездная автодорога к узлу приема СОД 34,5 км на основной и резервной нитке 

0.06 0+57.79 Газопровод, ст. 530 87°45' АО "СибурТюменьГаз" 

 
Пересечения магистральных продуктопроводов с ВЛ осуществляются в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 18.13330.2019, СТУ, ОБ ОПО и ТУ выданными 
владельцами ВЛ. 

Пересечение проектируемого трубопровода с существующими ВЛ 110 кВ и 
выше, согласно требованиям СП 36.13330.2012 и ПУЭ, выполняется подземно, под 
углом не менее 60 градусов в соответствии с техническими условиями, 
представленными организациями-владельцами коммуникаций. 

В соответствии с требованиями ТУ на пересечения, пересечения с ВЛ 
выполняются в защитных футлярах. 
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Пересечение проектируемым продуктопроводом автодорог I – III категории по 
трассе продуктопровода отсутствует. Прокладка продуктопровода через автодороги 
IV-V категории с низшим или переходным типом покрытия, гравийным и грунтовым, 
прокладка производится в защитном стальном кожухе. 

Пересечения планируемого объекта с инженерными сооружениями и 
коммуникациями выполняются в соответствии с ПУЭ седьмого издания и 
техническими условиями (ТУ), выданными собственниками объектов пересечений, а 
также специальными техническими условиями.(Приложения Л и М) 

3.2 Ведомость пересечений границ размещения проектируемого объекта 
(объектов) с другими объектами капитального строительства (планируемыми) 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Угол 
пересечения

, градусы 

Ширина, 
м Владелец 

Необходимо
сть 

получения 
технических 

условий 

Наличие 
технических 

условий 

Согласован
ия 

- - - - - - - 
- - - - - - - 

3.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство 
которых запланировано с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории 

При проведении инженерно-изыскательских работ и работ с государственными 
органами власти и органами местного самоуправления пересечений границ зон 
планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории не было выявлено. 

3.4 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 
линейного объекта с водными объектами 

№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта, 
водотока 

Ширина 
перехода 
трассой 

ПП 

Километр 
трассы 

Наличие 
судоходства / 
сплава леса 

ВОЗ ПЗП 

Наводне
ние 

(уровень 
1% / 

ширина 
затоплен

ия 
поймы) 

Наводнен
ие 

(уровень 
10% / 

ширина 
затоплени
я поймы) 

1 Река Обь 580 144+30 Судоходна/ 
сплав есть 200 200 

40,60 м 
БС / 32,5 

км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 

2 Протока Мега 130 14+20 нет/нет 200 200 
40,60 м 

БС / 32,5 
км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 

3 Протока Мулка 540 115+50 Судоходна/ 
сплав есть 200 200 

40,60 м 
БС / 32,5 

км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 

4 Протока Кирьяс 280 202+00 нет/нет 200 200 
40,60 м 

БС / 32,5 
км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 
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№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта, 
водотока 

Ширина 
перехода 
трассой 

ПП 

Километр 
трассы 

Наличие 
судоходства / 
сплава леса 

ВОЗ ПЗП 

Наводне
ние 

(уровень 
1% / 

ширина 
затоплен

ия 
поймы) 

Наводнен
ие 

(уровень 
10% / 

ширина 
затоплени
я поймы) 

5 Протока Пасол 40 293+60 нет/нет 200 200 
40,60 м 

БС / 32,5 
км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 

6 Протока 
Запорная 55 273+50 нет/нет 200 200 

40,60 м 
БС / 32,5 

км 

39,58 м 
БС / 31,3 

км 

7 протока Сухой 
Вар 10 40+10 - 200 200 - - 

8 протока 
Вармега 2 29+50 -  200 200 - - 

9 Протока б/н 1 14 59+10 - 50 50 - - 
10 Протока б/н 2 18 60+10 - 200 200 - - 

11 Протока б/н 4 
не 

пересекае
тся 

123+20 - 200 200 - - 

12 Протока б/н 5 80 155+00 - 50 50 - - 
13 Протока б/н 6 25 164+00 - 50 50 - - 
14 Протока б/н 7 165 219+00 - 50 50 - - 

15 Протока б/н 8 
не 

пересекае
тся 

район 
234+00 - 50 50 - - 

16 Протока б/н 9 4 311+80 - 200 200 - - 

17 Ручей б/н 2 2 район 
31+00 - 50 50 - - 

18 Ручей б/н 3 2 76+60 - 50 50 - - 
19 Ручей б/н 4 2 92+80 - 50 50 - - 
20 Ручей б/н 5 2 96+95 - 50 50 - - 
21 Ручей б/н 6 2 107+65 - 50 50 - - 
22 Ручей б/н 7 2 204+70 - 50 50 - - 
23 Ручей б/н 8 2 246+30 - 50 50 - - 

24 Ручей б/н 9 
не 

пересека 
ется 

273+00 - 50 50 - - 

25 Ручей б/н 10 2 284+00 - 50 50 - - 
26 Ручей б/н 11 2 285+60 - 50 50 - - 
27 Ручей б/н 12 2 53+80 - 50 50 - - 
28 Ручей б/н 13 15 111+05 - 50 50 - - 

29 Ручей б/н 14 
не 

пересекае
тся 

район 
272+20 - 50 50 - - 

30 Озеро б/н 1 
не 

пересека 
ется 

район 
37+00 - 50 50 - - 
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№ 
п/п 

Наименование 
водного 
объекта, 
водотока 

Ширина 
перехода 
трассой 

ПП 

Километр 
трассы 

Наличие 
судоходства / 
сплава леса 

ВОЗ ПЗП 

Наводне
ние 

(уровень 
1% / 

ширина 
затоплен

ия 
поймы) 

Наводнен
ие 

(уровень 
10% / 

ширина 
затоплени
я поймы) 

31 Озеро б/н 2 
не 

пересека 
ется 

район 
57+00 - - - - - 

32 Озеро б/н 3 29 59+00 - 50 50 - - 

33 Озеро б/н 4 
не 

пересекае
тся 

район 
72+00 - - - - - 

34 Озеро б/н 5 
не 

пересека 
ется 

район 
78+00 - 50 50 - - 

35 Озеро б/н 6 25 77+05 - 50 50 - - 
36 Озеро б/н 7 170 81+60 - - - - - 

37 Озеро б/н 8 
не 

пересека 
ется 

район 
83+00 - - - - - 

38 Озеро б/н 9 140 85+00 - - - - - 
39 Озеро б/н 10 28 87+20 - - - - - 
40 Озеро б/н 11 190 120+40 - - - - - 

41 Озеро б/н 12 
не 

пересека 
ется 

район 
153+50 - 200 200 - - 

42 Озеро б/н 13 115 160+00 - - - - - 

43 Озеро б/н 14 
не 

пересекае
тся 

район 
163+00 - - - - - 

44 Озеро б/н 17 
не 

пересека 
ется 

район 
182+10 - 50 50 - - 

45 Озеро б/н 18 75 184+50 - 50 50 - - 

46 Озеро б/н 19 
не 

пересека 
ется 

район 
198+00 - 50 50 - - 

47 Озеро б/н 21 25 211+40 - - - - - 

48 Озеро б/н 22 
не 

пересекае
тся 

район 
224+00 - - - - - 

49 Озеро б/н 23 
не 

пересека 
ется 

район 
244+50 - 50 50 - - 

50 Озеро б/н 24 380 258+00 - - - - - 

51 Озеро б/н 25 315 район 
266+00 - 50 50 - - 

52 Озеро б/н 26 45 269+50 - 50 50 - - 

53 Озеро б/н 27 
не 

пересека 
ется 

район 
291+00 - - - - - 
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№ 
п/п 
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водного 
объекта, 
водотока 

Ширина 
перехода 
трассой 

ПП 

Километр 
трассы 
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судоходства / 
сплава леса 

ВОЗ ПЗП 

Наводне
ние 

(уровень 
1% / 

ширина 
затоплен

ия 
поймы) 

Наводнен
ие 

(уровень 
10% / 

ширина 
затоплени
я поймы) 

54 Озеро б/н 28 
не 

пересека 
ется 

район 
313+00 - - - - - 

55 Озеро б/н 29 28 170+50 - - - - - 

56 Озеро б/н 30 
не 

пересека 
ется 

район 
268+20 - - - - - 

57 Озеро б/н 31 
не 

пересека 
ется 

район 
268+30 - - - - - 

58 Озеро б/н 32 
не 

пересека 
ется 

район 
34+00 - - - - - 

59 Озеро б/н 33 
не 

пересека 
ется 

район 
35+00 - - - - - 

60 Озеро б/н 34 
не 

пересекае
тся 

район 
38+00 - - - - - 

61 Озеро б/н 35 
не 

пересекае
тся 

район 
43+50 - - - - - 

62 Озеро б/н 36 20 47+80 - - - - - 

63 Озеро б/н 37 
не 

пересека 
ется 

район 
66+20 - - - - - 

64 Озеро б/н 38 
не 

пересека 
ется 

район 
74+00 - - - - - 

65 Озеро б/н 40 
не 

пересека 
ется 

район 
79+00 - - - - - 

66 Озеро б/н 41 28 80+10 - - - - - 

67 Озеро б/н 39 
не 

пересека 
ется 

район 
75+50 - - - - - 

68 Озеро б/н 42 
не 

пересека 
ется 

район 
80+20 - - - - - 

69 Озеро б/н 43 
не 

пересека 
ется 

район 
88+50 - - - - - 

70 Озеро б/н 44 
не 

пересека 
ется 

район 
104+00 - - - - - 

71 Озеро б/н 45 50 133+50 - - - - - 
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№ 
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Наименование 
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объекта, 
водотока 
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ПП 

Километр 
трассы 
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1% / 
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ие 
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10% / 

ширина 
затоплени
я поймы) 

72 Озеро б/н 46 
не 

пересека 
ется 

район 
140+20 - - - - - 

73 Озеро б/н 47 
не 

пересека 
ется 

район 
218+00 - - - - - 

74 Озеро б/н 48 
не 

пересека 
ется 

район 
231+00 - - - - - 

75 Озеро б/н 49 
не 

пересека 
ется 

район 
249+50 - - - - - 

76 Озеро б/н 50 
не 

пересека 
ется 

район 
252+00 - - - - - 

77 Озеро б/н 51 
не 

пересека 
ется 

район 
280+00 - - - - - 

78 Озеро б/н 52 
не 

пересека 
ется 

район 
288+00 - - - - - 

79 Озеро б/н 53 
не 

пересека 
ется 

район 
287+00 - - - - - 

80 Обводненный 
карьер 630 23+00 - 200 200 - - 

3.5 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки 

В результате разработки проектных решений, подготовки документации по 
планировке территории и проведения анализа информации о планируемом объекте, 
содержащейся в схеме территориального планирования Российской Федерации в 
области федерального (трубопроводного) транспорта, выявлено, что в схему 
территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
(трубопроводного) транспорта необходимо внести изменения, касающиеся 
информации о местоположении и протяженности планируемого объекта, а именно: 
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Наименование 
объекта 

Местоположение 
проектируемого 

объекта 

Основные 
характеристики 

объекта 

Основное 
назначение объекта 

Основание для 
отображения в 

Схеме ТП 

«Магистральный 
продуктопровод 

«Нижневартовский 
ГПЗ - Южно-

Балыкский ГПЗ» 

Российская 
Федерация, 

Ханты-
Мансийский 

автономный округ 
– Югра, городское 

поселение 
Излучинск, район 
Нижневартовский, 

городской округ 
Нижневартовск, 

межселенная 
территория  

Проектный 
объем 

транспортировки 
широкой 

фракции легких 
углеводородов - 
2,66 млн. тонн в 

год, 
протяженность - 
34,7 км, диаметр 

труб - 426 мм, 
рабочее 

давление –  
3,1 МПа 

Транспортировка 
широкой фракции 

лёгких 
углеводородов, 

производимой на 
Белозерном и 

Нижневартовском 
ГПЗ, на Южно-
Балыкскую ГНС  

Инвестиционная 
программа ООО 

«СИБУР»  
на 2022 год 

Согласно Письма Министерства энергетии Российской Федерации (Минэнерго 
России) от 15.08.2022 № 05-4892 ( представлено в Приложение А, как приложение к 
заданию на разработку документации по планировке территории) проектируемый  
объект: магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ- Южно-Балыкский 
ГПЗ» будет учтен Минэнерго России в следующем проекте внесения изменений в 
схему территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) 

Кроме того, настоящим проектом планировки территории предлагается внести 
соответствующие изменения, учитывающие границы зоны планируемого размещения 
объекта, в связи с тем, что ранее планируемый объект не был отображен в 
документах территориального планирования (генеральных планах сельских 
поселений и городских округов, схемах территориального планирования 
муниципальных районов и субъектов Российской Федерации), на территориях 
которых планируется размещение объекта. 
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4 СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
4.1 Состав материалов и результаты инженерных изысканий 
Инженерные изыскания выполнены ООО «ТюменьПромИзыскания» В январе-

октябре 2022 года, в составе (на основании программы на выполнение инженерных 
изысканий (Приложение В) для разработки проектной документации по объекту: 
«Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-
Балыкский ГПЗ» в соответствии с Заданием на производство инженерных изысканий 
(Приложение Б). Материалы инженерных изысканий разработаты в составе 
следующих разделов: 0062.2021-02-2.1-ИГДИ, 0062.2021-02-2.1-ИГИ,0062.2021-02-2.1-
ИГМИ, 0062.2021-02-2.1-ИЭИ, 0062.2021-02-2.1-ПКИИ. Материалы и результаты  
изысканий представлены электронном виде в формате архив RAR к настоящему тому 
(Приложение В). 

В соответствии с Заданием на производство инженерных изысканий 
(Приложение Б) выполнен комплекс работ по линейным и площадным объектам в 
зависимости от их технических характеристик.   

Идентификационные сведения об объекте: 

− уровень ответственности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-
ФЗ по идентификационным признакам повышенный и нормальный;- категория 
сложности инженерно-геологических условий – III;  

− согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»: по весу снежного 
покрова – V район. 

Согласно СП 115.13330.2016: 

− категория опасности процесса подтопления – от подтопленной до  
потенциально подтопленной и неподтопленной;  

− категория опасности процесса затопления (наводнения) оценивается как  
весьма опасная.  

− категория опасности процесса пучения оценивается от неопасной до весьма 
опасной; по возможности проявления просадочных свойств грунтов категория 
опасности процесса – неопасная. 

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах - территория 
изысканий расположена на землях промышленности, находящихся в пользовании у 
третьих лиц и землях лесного фонда. 

Исполнитель – ООО «ТюменьПромИзыскания». 
Заказчик – АО «НИПИГАЗ».  
Генеральный Заказчик – АО «СибурТюменьГаз». 
Вид работ – новое строительство.  
Местоположение – Российская Федерация,  Ханты-Мансийский автономный 

округ- Югра, городское поселение Излучинск, район Нижневартовский, городской 
округ Нижневартовск, межселенная территория. 

Стадия изысканий - проектная документация (ПД).  
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Система координат – Местная, МСК-86.  
Система высот – Балтийская, 1977 г. (БС).  
Характеристика проектируемого объекта: два участка основной и резервной 

ниток участка магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ - Южно-
Балыкский ГПЗ» от 619-660км, с подключением с существующему продуктопроводу 
«Нижневартовский ГПЗ – Тобольский НХК» (участок 543 - 867 км) и сопутствующие 
площадные и линейные сооружения на 619 – 660 км.   

Назначение – транспорт ШФЛУ.  
Протяженность – 34,5 км основная нитка и 34,5 км резервная нитка. DN – 400 мм. 

Переход трубопровода через естественные препятствия предусматривается 
выполнить методом ННБ.  

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация сооружения:  -сейсмичность участка изысканий принять 
в соответствии с картой ОСР- 

2016-В (СП 14.13330.2018) - менее 6 баллов;   

− регион относится к зоне избыточного увлажнения, что способствует широкому 
развитию процесса заболачивания. 

Полевые работы выполнены с 01.02.22г по 04.02.22г. Камеральные работы 
выполнялись с 02.03.22г. по 18.03.2022г. 

Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 
17.03.2022г. 

Отчет подготовлен отдельным документом прилагаемым к проекту планировки и 
межевания территории. 

Комплекс выполненных инженерных изысканий по полноте, содержанию и 
точности соответствует нормативным документам, техническому заданию Заказчика и 
позволяет выполнить проектирование объекта. 

Результаты инженерных изысканий, представленные в качестве исходных 
данных для разработки документации по планировке территории выполнены в форме 
следующих отчетов: 

− Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ"», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГДИ); 

− Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ"», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГИ); 

− Технический отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических 
изысканиях по объекту: «Строительство магистрального продуктопровода 
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"Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ"», выполненный в 2022 году ООО 
«ТюменьПромИзыскания» (Шифр 0062.2021-02-2.1-ИГМИ); 

− Технический отчет о выполненных инженерно-экологических изысканиях по 
объекту: «Строительство магистрального продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ - 
Южно-Балыкский ГПЗ"», выполненный в 2022 году ООО «ТюменьПромИзыскания» 
(Шифр 0062.2021-02-2.1-ИЭИ); 

4.2 Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, и СП 11-104-97 для разработки проектной 
документации. 

В ходе рекогносцировочного обследования территории была обследована 
территория для выявления изменений, произошедших на участке работ после 
выполнения последних инженерно-геодезических изысканий, найдены и осмотрены 
исходные пункты. 

В соответствии с нормативными документами, программой работ предусматрено 
выполнение комплекса инженерно-геодезических изысканий, включающего: 

− сбор, обобщение и анализ материалов изысканий прошлых лет, получение  

− выписок координат и высот пунктов исходной геодезической основы;  

− рекогносцировка местности, обследование исходных пунктов триангуляции  

− ОГС;  

− закладка грунтовых реперов и определение ПВО;  

− закрепление на местности, углов площадок, выносных знаков;  

− выполнение топографической съёмки территории объекта в масштабе 1:500, 
1:1000 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метров в границах, 
определенных Заданием;  

− выполнение промеров глубин на участке акватории с составлением плана в 
масштабе 1:1000;  

− трассирование линейных объектов;  

− поиск, съемка и обследование всех существующих (действующих) подземных, 
наземных и надземных сооружений инженерных коммуникаций в границах 
топографической съемки;  

− разбивка и привязка инженерно-геологических выработок и других 
наблюдений на береговом участке; 

− камеральная обработка результатов топографической съемки и составление 
инженерно-топографических планов в электронном виде в масштабах 1:500, 1:1000, 
1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метров; 

− камеральное трассирование линейных объектов;  

− составление технического отчета. 
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Таблица 4.1 – Объемы и виды работ 
 

Наименование работ Ед. изм. Объем 
Полевые работы 

Топографическая съемка в масштабе 1:500, сеч. 0,5 м га 18,95 

Промеров глубин на участке акватории с составлением 
плана в масштабе 1:1000 га 233,4 

Топографическая съемка в масштабе 1:2000, сеч. 0,5 м га 1035,0 

Закладка грунтовых реперов и определение ПВО пункт 66 

Закрепление на местности, углов площадок, выносных 
знаков знак 300 

Трассирование автомобильных дорог км 1,8 

Трассирование магистральных трубопроводов 1 нитка км 34,5 

Трассирование ВЛ-1 км 32,0 

Установка закрепительных знаков знак 562 

Закрепление на местности проектируемых сооружений знак 562 

Разбивка и планово-высотная привязка геологических 
выработок скв. 668 

Камеральные работы 
Топографическая съемка в масштабе 1:500, сеч. 0,5 м га 

18,95 

Составлением плана в масштабе 1:1000 с промерами глубин 
на участке акватории 

га 
233,4 

Создание топографических планов в масштабе 1:2000 сеч. 
0,5 м 

га 
1035,0 

Камеральное магистральных трубопроводов 2 нитка км 34,5 

Построение продольных профилей попроектируемым и 
существующим трассам 

км 105,3 

Технический отчет отчет 1 

Система координат – Местная, МСК-86, WGS-84 (UTM 35N). 
Система высот – Балтийская 1977 г. 
Методика производства работ, полнота содержания материалов и технические 

допуски соответствуют требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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Методы и технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий  
Планово-высотная съемочная геодезическая сеть  
Опорное обоснование создано спутниковыми наблюдениями или проложением 

наземных ходов.  
Плановое съемочное обоснование создано по точкам с привязкой к пунктам 

съемочной сети 2 разряда в плане и 4 класса по высоте. 
При спутниковом методе место базовой станции было выбрано с учётом 

долговременной сохранности, удобства выполнения спутниковых наблюдений и 
подъезда. Для калибровки на местности и контроля использованы пункты 
строительной. При создании калибровочного района количество наблюдений на 
каждом пункте составляет не менее 180 эпох, PDOP не превышает значения 4,0, в 
обработку приняты спутники ГЛОНАСС и GPS, находящиеся не ниже 10° от горизонта. 

Плановое съемочное обоснование создано по точкам с привязкой к пунктам 
строительной сети (полигонометрия 4 класса) с помощью электронных тахеометров с 
автоматизированной регистрацией и накоплением результатов измерений.  

Точность линейных измерений не ниже 1:2000. Допустимые угловые невязки не 
должны превышать ±1΄√ n, где n – число углов в ходе.  

Определение высотных отметок точек временного закрепления выполнены 
методом тригонометрического нивелирования от пунктов строительной сети (4 класс). 
В соответствии с письмом Роскартографии №6-02-3469 от 27.11.2001 г. измерения 
произведены в прямом и обратном направлениях с двумя наведениями на 
отражатель в режиме "точно". Предельное расстояние между тахеометром и 
отражателем не должно превышать 300 м, высоту прибора и отражателя над маркой 
центра измерять с точностью 2 мм. Расхождения между превышениями, 
измеренными в прямом и обратном направлениях не должны превышать величины  
fh = 50√2l (мм), где l – длина стороны в км, а невязки ходов или замкнутых полигонов – 
величины fh = 50√L (мм), где L – длина хода (периметр полигона) в км. 

Топографическая съемка 
При топографической съёмке зафиксированы все перегибы рельефа, 

естественные и искусственные препятствия, включая надземные, наземные и 
подземные коммуникации с их подробными характеристиками (глубина заложения, 
диаметры, материал, отметки верха и низа труб, их количество и т.д.). Максимальное 
расстояние между пикетами – 15 м. Работы выполнены в соответствии с СП 11-104-97 
часть I.  

При выполнении съёмочных работ на сложных участках плотность пикетов 
увеличена для отображения микрорельефа. 

Промеры глубин: 
Произведены промерные работы на выявленных переходах проектируемых 

объектов через водотоки. В районе перехода через р. Обь выполнена детальную 
сьемку рельефа дна и заложены промерные створы через каждые 20 м в пределах 
участка работ (300 м полоса работ). Центральные створ расположены по оси трассы, 
остальные в равных количествах выше по течению и ниже по течению, в характерных 
местах на приблизительно равных расстояниях в пределах полосы съемки. 
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Расстояние между промерными точками из расчета, при ширине реки от 300 до  
1000 м – промерные точки с шагом в 20 м.  

Все промеры привязаны к пунктам съемочной геодезической сети. С 
составлением плана в масштабе 1:1000.  

Количество пикетов, определенных при высотной съёмке, достаточное для 
полного отражения рельефа местности на плане.  

Определение планового положения и глубины заложения подземных коммуникаций 
выполнены трассопоисковым оборудованием согласно СП 11-104-97, ч. II.  

Определение высот подвески проводов и технологических эстакад выполнены 
безотражательным способом съёмки электронным тахеометром.  

В целях контроля на каждой станции определены высоты не менее чем двух 
контрольных пикетов, которые находятся в полосе перекрытий и могут быть получены 
с другой станции. Расхождения между контрольными высотами, полученными с 
различных станций, не должны быть более 20 мм. При производстве съемочных 
работ обеспечено перекрытие участков съемки со смежных пунктов планово-
высотной съемочной сети на ширину в 20 метров. 

Трассирование линейных сооружений.  
На участках незастроенной территории выполнено закрепление: 

− трассу автодороги; 

− трассу трубопровода первая нитка; 
Выполнено полевое трассирование линейных объектов по направлению, 

согласованному Заказчиком на топографических планах. На участках отклонения от 
направления трассы более 30 метров (опасные геологические процессы, 
неблагоприятные условия местности и прочее). Закрепительные знаки по трассам    
установлены   в соответствии с требованиями ВСН 30-81 с учетом других 
параллельных объектов проектирования. Установлены репера по линейным 
объектам, в объеме не менее предусмотренного нормативной документацией, с 
учетом сохранения их на период строительства и эксплуатации.  

Места пересечения проектируемых линейных объектов с действующими 
коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, водными преградами и т.д.) 
металлическими уголками, при этом знаки устанавливлены с двух сторон (начало и 
конец коридора по оси проектируемого объекта) в пределах укрупненной съемки 
перехода. 

Выносными знаками закреплены начало и конец трасс, углы поворота трасс, а 
также створные знаки на прямолинейных участках не реже чем 1,5 км. Выносные 
знаки установлены за пределами строительно-монтажных работ, с учетом ранее 
закрепленных трасс на расстоянии: первый знак - не менее 30 м, второй знак - не 
более 50 м. 

− расстояние между створными знаками не превышает 300 м; 

− створность закрепительных знаков по трассам 180°±30 секунд; 
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− закрепление произведено после уточнения ее прохождения на выполненной 
съемке и согласования с Заказчиком. 

По площадным объектам:  

− выполнена топографическая съемка территорий площадных объектов 
(вдольтрассовых сооружений) в масштабе 1:1000 с сечением рельефа сплошными 
горизонталями через 0.5 м с захватом 20-метровой полосы местности за периметр 
площадки  

Трассирование проектируемых трасс выполнено в соответствии с требованиями 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».  

Камеральные работы 
По результатам планируемых работ предусматривается проведение полевой 

(предварительной) и окончательной камеральной обработки материалов и 
составление технического отчета.  

Уравнивание съемочных геодезических сетей выполнено в лицензионном 
программном комплексе с вычислением координат и отметок точек съемочного 
обоснования, необходимых для создания инженерно-топографических планов.  

На основе выполненной топографической съемки выполнено создание 
инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 в цифровом виде. При 
создании топографических планов были использованы «Условные знаки для 
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» и 
внутризаводские знаки подземных коммуникаций.  

В результате полевых и камеральных работ была получена следующая 
документация: 

− текстовая часть технического отчета;  

− графические приложения:  

− топографические планы в масштабах 1:500, 1:2000 с высотой сечения 
рельефа 0,5 м;  

− топографический план с промерами глубин в масштабе 1:1000 с высотой 
сечения рельефа 0,5 м;   

− листы согласования полноты и правильности нанесения подземных 
коммуникаций с эксплуатирующими организациями;  

− картограмма выполненных работ;  

− обзорная схема М 1:100000;  

− ситуационный план М 1:25000;  

− карта топографо-геодезической изученности;  

− эскизы опор линий ВЛ с указанием характеристик;  

− эскизы и разрезы эстакад с указанием характеристик; 

   

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

       Лист 

      0062.2021-02-2.1-ППТ4 55 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

0062.2021-02-2.1-ППТ4_0_0_R Формат А4 
 



 60 

 

 

Ф
. 2

3-
17

 

 

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

 

− экспликации и разрезы колодцев с указанием характеристик;  

− схема нивелирных и теодолитных ходов или схема спутниковой сети; -
текстовые приложения:  

− ведомость согласований с эксплуатирующими организациями;   

− ведомость обследования состояния исходных пунктов;   

− ведомость уравнивания плановой съемочной геодезической сети;  

− ведомость уравнивания высотной съемочной геодезической сити;    

− каталог координат ПВО;  

− ведомость оценки точности спутниковых измерений;   

− акт полевого контроля и приёмки работ. 
Заключение.  
По результату обследования сделан вывод: инженерно-геодезические изыскания 

отвечают требованиям нормативно-технической документации и техническому 
заданию. 

4.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
Главной целью проведения работ является комплексное изучение 

гидрометеорологических условий на участке строительства, необходимых и 
достаточных для принятия проектных решений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания включают в себя: 

− предполевые и подготовительные работы; 

− полевые гидрологические работы в два этапа; 

− камеральные работы. 
Инженерно-геологические изыскания были выполнены в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов СП 47.13330.2016 (в частях, 
утверждённых постановлением Правительства РФ №985 от 04.07.2020 г.),  
СП 11-105-97 ч. I, II, III, IV и других нормативных документов.  

Участок работ расположен в восточной части Западно-Сибирской низменности, а 
в административном отношении - на территории Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа, в 16 км к западу от г. Нижневартовск в пределах 
поймы реки Оби.   

В гидрологическом отношении район р. Обь изучен. Наблюдения за уровнями и 
стоком воды организованы в регионе на больших и средних реках. Все 
гидрологические посты в районе участка бассейна р. Оби находятся в ведении Ханты-
Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды».  
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Климатическая характеристика района изысканий принята по ближайшей 
метеостанции Нижневартовск. В климатическом отношении территория расположения 
объекта, согласно т. 4.1 СП 11-103-97, классифицируется как изученная. 
Таблица 4.2 – Гидрологическая изученность 
 

 
Река-пост Расстояние 

от устья 
реки, км 

Площадь 
водосбора, 

км2 

 
Отметка 

«0» поста 

Период действия 

открыт закрыт 

р. Обь, прот. Вартовская – 
г. Нижневартовск 

 
1 711 

 
853 000 

 
29,98 (БС) 

 
1971 

 
действует 

р. Обь – г. Сургут 1 502 928 000 25,98 (БС) 1893 действует 
р. Обь – с. Александровское 1 830 765 000 32,24 (БС) 1894 действует 

р. Вах – пгт. Излучинск 24 76 200 31,49 (БС) 2008 действует 
р. Вах – п. Ваховск 276 56 200 40,65 (БС) 1984 действует 

р. Бол. Юган – с. Угут 166 22 100 31,38 (БС) 1943 действует 

р. Малый Юган – 
юрты Кинямины 

 
112 

 
8 130 

 
33,26 (БС) 

 
1958 

 
действует 

р. Аган – пгт. Новоаганск 263 16 500 53,14 (БС) 1980 действует 

Таблица 4.3 – Метеорологическая изученность 
 

 
Метеостанция 

Высота 
станции над 

уровнем моря, 
м 

Расстояние от МС 
до района 

изысканий, км 

Период действия 
 

открыт 
 
закрыт 

Нижневартовск 55 СВ - 11 1988 действует 
Сургут 38 З -165 1953 действует 
Ваховск 54 В - 131 1984 действует 
Угут 48 ЮЗ - 134 1943 действует 
Александровское 47 ЮВ - 96 1894 действует 
Оценка гидрологических условий на водотоках и озерах производится: 

− по материалам наблюдений на станциях и постах Росгидромета; 

− по региональным зависимостям, приведенным в справочных изданиях и 
монографиях; 

− по анализу картографического материала прошлых лет и современных 
аэроснимков и космоснимков; 

− по результатам рекогносцировочного обследования с комплексом 
морфометрических и гидрометрических работ; 

− по опросам местного населения. 
Виды и объёмы работ определяются в соответствии с указаниями СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 
СП 11-103-97, СП 33-101-2003. 
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При камеральном сборе метеорологической информации привлечены исходные 
данные справок по гидрологическим постам и климатические характеристики из 
отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту 
«Реконструкция участка магистрального продуктопровода «Нижневартовский  
ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ» от 619-660 км, основной и резервной ниток на участке  
635 км - 641 км», выполненного в 2021 году ООО «ТюменьПромИзыскания». Данные 
содержащиеся в отчете являются актуальными и репрезентативными. Также будут 
привлечены опубликованные данные в СП 131.13330.2020, СП 20.13330.2016.  

При наличии или возможности проявления в районе проектируемого сооружения 
опасных природных процессов и явлений (СП-11-103-97, приложение Б, В) в 
результате инженерных изысканий получены сведения и материалы, необходимые и 
достаточные для установления характеристик и прогноза развития отмечаемых 
процессов и явлений с детальностью, соответствующей стадии проектирования. 
Таблица 4.4 – Виды и объемы работ 

Наименование работ Ед. изм. Объемы 

Полевые работы 
Гидроморфологические изыскания при ширине долины 
реки на участке пересечения, км: до 1. II кат. 

1 км долины 3,2 

Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке 
при количестве урезных кольев на 1 км длины реки, 3 шт. II 
кат. 

1 определение на 
1 км длины реки 

 
9,5 

Разбивка и нивелирование морфометрического 
створа. II кат. 

1 км 2,0 

Установление высот высоких и других характерных 
уровней воды прошлых лет при удалении точек от оси 
морфоствора, км: 1. II кат. 

 
1 комплекс 

 
5 

Рекогносцировочное обследование реки. II кат. 1 км реки 6,4 
Рекогносцировочное обследование бассейна реки. II кат. 1 км маршрута 35 

Промерный створ при ширине реки, до 100 м. II кат. 1 створ 17 
Промерный створ при ширине реки, св. 100 до 300 м. II кат. 1 створ 1 
Промерный створ при ширине реки, св. 300 м. II кат. 1 створ 4 
Водомерный пост из одной сваи (рейки). II кат. 1 пост 1 
Наблюдения на водомерном посту. Число 
наблюдений в сутки: 2. 

1 месяц 
наблюдений 

1 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 600-1000 м 1 расход  

1 
Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 300-600 м. 1 расход 3 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 100-300 м 1 расход 1 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 20-100 м 1 расход 4 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки до 20 м. 1 расход 13 
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Наименование работ Ед. изм. Объемы 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 600-1000 м. 1 профиль 1 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 300-600 м 1 профиль 3 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 100-300 м. 1 профиль 1 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 20-100 м. 1 профиль 4 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки до 20 м. 1 профиль 13 

Промеры глубин. Ширина реки 1000-2000 м 1 профиль 3 

Промеры глубин. Ширина реки 600-1000 м 1 профиль 69 

Промеры глубин. Ширина реки 300-600 м 1 профиль 75 

Промеры глубин. Ширина реки 100-300 м 1 профиль 171 

Промеры глубин. Ширина реки 20-100 м 1 профиль 162 

Промеры глубин. Ширина реки до 20 м 1 профиль 122 

Ледомерная съемка. Ширина реки 600-1000 м. 1 профиль 17 

Ледомерная съемка. Ширина реки 300-600 м. 1 профиль 51 

Ледомерная съемка. Ширина реки 20-100 м. 1 профиль 9 

Фотоработы 1 снимок 115 
Камеральные работы 

Рекогносцировочное обследование реки. II кат. 1 км реки 6,4 
Рекогносцировочное обследование бассейна реки. II кат. 1 км маршрута 35 
Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 600-1000 м 1 расход 1 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 300-600 м. 1 расход 3 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 100-300 м 1 расход 1 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки 20-100 м 1 расход 4 

Измерение расхода воды детальным методом. 
Ширина реки до 20 м. 1 расход 13 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 600-1000 м. 1 профиль 1 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 300-600 м 1 профиль 3 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 100-300 м. 1 профиль 1 
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Наименование работ Ед. изм. Объемы 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки 20-100 м. 1 профиль 4 

Определение скорости и направления течения. 
Ширина реки до 20 м. 1 профиль 13 

Разбивка и нивелирование морфометрического 
створа. II кат. 1 км 2,0 

Ледомерная съемка. Ширина реки 600-1000 м. 1 профиль 18 

Ледомерная съемка. Ширина реки 300-600 м. 1 профиль 54 

Ледомерная съемка. Ширина реки 20-100 м. 1 профиль 10 
Составление сборных планов и карт М 1:2000 
(применительно к составлению плана русловой 
сьемки) 

1 кв. дм 12 

Систематизация материалов гидрологических 
наблюдений 

1 годопункт по 
1 показателю 60 

Составление таблицы гидрологической 
изученности. 
Число пунктов наблюдений до 50 

1 таблица 1 

Составление схемы гидрометеорологической 
изученности. Число пунктов наблюдений до 50 1 схема 1 

Составление вспомогательной таблицы 
характеристик гидрологического режима, при числе 
лет наблюдений, до 50 

1 таблица 2 

Анализ результатов водомерных наблюдений 1 годопункт 1 

Построение графиков зависимости площади 
поперечного сечения и скорости течения за период 
открытого русла 

1 график 20 

Перенос кривой расходов из опорного створа в 
створ водомерного поста 1 график 4 

Построение кривой расходов гидравлическим 
методом 1 график 20 

Построение кривой свободной поверхности при числе 
створов: 5 - 10 1 график 4 

Определение площади водосбора 1 кв. дм 10 
Определение максимального расходов весеннего 
половодья или дождевых паводков по 
эмпирическим редукционным формулам 

1 расчет  
3 

Выбор аналога при отсутствии данных наблюдени в 
исследуемом створе 1 расчет 1 

Вычисление параметров распределения отдельных 
характеристик стока и величин различной обеспеченности с 
построением кривой обеспеченности. Число лет св. 50 до 
100 

1 расчет  
6 
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Наименование работ Ед. изм. Объемы 

Построение графика связи гидрологических элементов 
(применительно для определения связи уровней между 
временным и постоянным водомерными постами) 

1 график  
4 

Определение смещений русла и его основных элементов в 
плане по данным съемок разных лет при числе съемок: до 3 1 участок  

20 
Определение вертикальных деформаций русла и 
построение плана деформаций 1 участок 20 

Расчет элементов волн на открытых акваториях при 
высоте волн, м: до 1 1 расчет 4 

Составление характеристики естественного режима 
русла реки 1 записка 1 

Составление характеристики бытового ледового 
режима реки 1 записка 1 

Подбор станций или постов с оценкой качества материалов 
наблюдений и степени их репрезентативности 1 годостанция  

1 

Расчет глубины промерзания грунта 1 расчет 1 
Нанесение на планы М 1:1000, М 1:2000 границ 
водоохранных зон и прибрежных полос, зон затопления 
(применительно) 

 
1 схема 

 
20 

Вынос на профили расчетных горизонтов воды 
(применительно) 1 график 20 

Составление климатической характеристики района 
изысканий при числе метеорологических станций 1 1 записка 1 

Составление программы работ 1 программа 1 
Составление технического отчета о результатах 
выполненных инженерно-гидрометеорологических работ 
(изученная территория) 

1 отчет  
1 

В соответствии с приложением Б СП 11-105-97 часть I, территория проведения 
изысканий по совокупности факторов относится к сложной (III) категории инженерно-
геологических условий.  

При комплексном изучении инженерно-геологических условий территории 
выбранной площадки, состав и объем изыскательских работ должны быть 
достаточными для выделения в плане и по глубине инженерно-геологических 
элементов, с определением для них лабораторными методами прочностных и 
деформационных характеристик грунтов, их нормативных и расчетных значений по 
ГОСТ 20522-2012, а также для установления гидрогеологических параметров, 
количественных показателей интенсивности развития геологических и инженерно-
геологических процессов (с учетом требований СП 116.13330.2012 и  
СП 115.13330.2016, СП 104.13330.2016, СП 11-105-97 части II), агрессивности 
подземных вод к бетону и коррозионной активности к металлам в зоне 
взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой.  
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Для получения необходимых инженерно-геологических материалов в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 часть I, были 
выполнены следующие виды работ: 

− сбор и систематизацию материалов изысканий прошлых лет;  

− инженерно-геологическую рекогносцировку с маршрутным описанием; -
проходку горных выработок;  

− полевые исследования грунтов;  

− лабораторные исследования грунтов;  

− камеральную обработку полученных материалов. 
Сбор материалов изысканий прошлых лет 
Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об 

инженерно-геологических условиях территории осуществляется в территориальных 
фондах организаций, ведущих геолого-съемочных и инженерно-геологических работ. 

При выполнении работ, для оценки геологического строения, гидрогеологических 
условий, геологических и инженерно-геологических процессов  района изысканий b 
назначения объемов работ, рекомендуется использовать ранее выполненные 
материалы. 

«Реконструкция участка магистрального продуктопровода «Нижневартовский 
ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ» от 619-660 км, основной и резервной ниток на участке 
635-641», ООО «ТюменьПромИзыскания», 2021 г.  

Архивные материалы, предоставленные заказчиком согласно ТЗ п.6.  Шифр 
3329/ЗАО "Фатум" (доп.8) «Незавершенный строительством магистральный 
продуктопровод "Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ – Тобольский НХК», 
2009 г., могут быть использованы для предварительной оценки инженерно-
геологических условий, а также возможности использования данных о геологическом 
строении. Срок давности материалов более 5 лет.  

Имеющиеся материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет могут 
быть использованы для анализа динамики изменения геологической среды, в том 
числе под влиянием техногенных воздействий.  

Рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения  
В процессе полевых инженерно-геологических работ выполнены 

рекогносцировочное обследование с описанием точек наблюдений, визуального 
обследования технического состояния сооружений, находящихся в непосредственной 
близости от мест изысканий.  

Рекогносцировочное обследование местности и маршрутные наблюдения 
выполнены с целью корректировки карт инженерно-геологических условий, уточнения 
прогноза развития процессов для разработки рекомендаций по инженерной защите и 
изменений свойств грунтов в связи с проектируемым строительством и эксплуатацией 
объектов. В задачу рекогносцировочного обследования и маршрутных наблюдений 
входит: 
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− фиксация водопроявлений; всех пересечений рек, дорог, оврагов, балок, 
каналов, болот и других препятствий;  

− описание рельефа местности и геоморфологических условий участка; 

− документация имеющихся обнажений, в том числе в карьерах, строительных 
выработках с указанием категорий разрабатываемости пород, составление абрисов и 
фото-документация; 

− фиксация - описание геоботанических индикаторов геологических и 
гидрогеологических условий. 

На участках проявления геологических, инженерно-геологических (в том числе 
криогенных) процессов выполняется их описание с оценкой площади поражения и 
активности.  

Рекогносцировка, маршрутные наблюдения и описание точек наблюдений (мест 
установки скважин) сопровождаются необходимым объемом горных работ (проходка 
закопушек, расчисток, неглубоких шурфов), контрольным отбором образцов пород и 
опробованием грунтов экспресс-методами (крыльчатка и т.п.) с координатной 
привязкой точек наблюдения в соответствующем «Журнале рекогносцировочного 
обследования». Результаты инженерно-геологического обследования 
предоставляются в виде описания площадки и трасс в главах отчета, выносятся на 
карты, ситуационные и топографические планы (оконтуривание в плане).  

Буровые работы  
Буровые работы выполнены для изучения литологического состава грунтов, 

условий их залегания, выяснения геологических условий, определения глубины 
залегания подземных вод (появление и установление), отбора образцов грунта 
нарушенного и не нарушенного сложения и проб воды.  

Бурение на акватории реки Обь произведено в один этап.  
Технология бурения  
Бурение обеими буровыми установками произведено колонковым способом на 

малых оборотах, что обеспечит возможность изучения состава (определение 
размеров отдельности, гранулометрического состава), состояния (влажности, 
пористости) и деформационно-прочностных свойств при природной плотности и 
влажности грунтов, их текстурных особенностей. Конечный диаметр бурения составит 
не менее 108 мм. 

При проходке инженерно-геологических скважин была произведена инженерно-
геологическая документация с параллельным отбором образцов грунта (монолитов и 
проб нарушенного сложения), а также проб воды.  

Колонковое бурение произведено путем погружения в грунт вращающейся 
одинарной полой металлической трубы, имеющей наружный диаметр 127 мм, с 
твердосплавным породоразрушающим инструментом на окончании диаметром  
132 мм. Для увеличения глубины бурения на колонковую трубу наращиваются 
дополнительные бурильные трубы, передающие на колонковую трубу вращательный 
момент и осевую нагрузку. Подъём на поверхность и спуск колонкового снаряда на 
забой осуществляется спуско-подъемными операциями (СПО). Для этого 

   

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

       Лист 

      0062.2021-02-2.1-ППТ4 63 
Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата   

 

0062.2021-02-2.1-ППТ4_0_0_R Формат А4 
 



 68 

 

 

Ф
. 2

3-
17

 

 

 

 

 
 

 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 

 

 

применяется элеваторы типа 2А2 и 2Д3. Работы (свинчивание и развинчивание) с 
трубами производятся с использованием резьбового наголовника, который входит в 
состав элеватора. Во избежание обрушения стенок скважин и при бурении в 
акватории реки будут использованы обсадные металлические трубы диаметра  
146-168 мм с погружением ее в грунт на 0,5-1,0 м, для перекрытия притока 
поверхностных вод.  

В процессе выполнения буровых работ предусматривается использование 
насоса на акватории, насос будет использоваться в процессе организации 
циркуляционной системы для осушения ствола скважины при установке кондуктора 
обсадных труб.  

При вскрытии подземных вод, в пробуренной скважине проведены 
гидрогеологические наблюдения за появлением и установлением уровня воды.  

В процессе производства работ произведен отбор образцов грунта и воды для 
лабораторных исследований.  

По завершению проходки скважин и замеров в них уровней воды, все обсадные 
трубы извлекаются, а скважины тампонируются путем обратной засыпки, в поле 
составляется акт тампонажа.   

В процессе бурения ведется геологическая документация скважин (журнал), в 
которой детально описаны литологический состав с полевым наименованием грунтов, 
границы их залегания, глубины появления и установления подземных вод, а также 
цвет, текстурные и структурные особенности грунтов, наличие включений 
обломочного материала и органических включений. 

Ход выполнения работ: 

− спуск снаряда (комплекс СПО);  

− рейс (заглубление колонковой трубы на 0,4-1,0 м);  

− подъём снаряда (комплекс СПО);  

− извлечение керна из колонковой трубы;  

− геологическое описание керна;  

− крепление скважины обсадными трубами (при необходимости); -далее работы 
продолжаются с п.1. 

Буровые работы будут выполнены при благоприятных метеоусловиях, 
обеспечивающих требования по технике безопасности.   

Выноска и привязка инженерно-геологических скважин, расположенных на 
прибрежном (сухопутном) участке осуществлена с помощью геодезической  
GPS-аппаратуры.  

Размещение и глубина горных выработок по трассам линейных сооружений, 
определены, согласно требованиям пп. 7.1.11, 7.2.2, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.18 
СП446.1325800.2019, исходя их технических характеристик сооружений. 
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Размещение и глубина горных выработок по площадным сооружениям, 
определены, согласно требованиям пп. 7.2.4, 7.2.5 - 7.2.13 СП 446.1325800.2019, 
исходя их технических характеристик сооружений.   

При обнаружении специфических и слабых грунтов, залегающих с поверхности, 
будут выполнены дополнительные зондировочные скважины для уточнения границ 
распространения специфических грунтов. Глубина зондировочных скважин будет 
принята с учётом полной проходки специфических грунтов и заглубления в 
неспецифические грунты на 2-3 метра. 

Проектное расположение скважин и их глубины отражены в Схеме расположения 
проектируемых выработок (Приложение К). Характеристика проектируемых линейных 
и площадных сооружений и объемы инженерно-геологических работ приведены в 
таблицах 4.5, 4.6, 4.7  
Таблица 4.5 – Характеристика проектируемых линейных сооружений и объемы 
намеченных инженерно-геологических работ 

Наименование трассы, ее 
начальный и конечный пункты 

Про- 
тяжен- 

ность, м 

Глубина 
заложе- 
ния, м 

Мате- 
риал 
труб, 
обо- 

лочка 
кабеля 

Кол
и- 

чест
- во 
сква

- 
жин 

Глу- 
бина 
сква- 
жин, 

м 

Объем 
буре- 
ния, м 

Продуктопровод 
«Нижневартовский ГПЗ-Южно-
Балыкский ГПЗ» от 619-660 км, 
(основная нитка) 

34,5 До 6,0 м* 

Сталь   
8,0- 
35,0 

 

    325  6368 
Продуктопровод ода     
«Нижневартовский ГПЗ-Южно- 
Балыкский ГПЗ» от 619-660 км, 

34,5 До 6,0 м* Сталь  8,0- 
35,0 

 

(резервная нитка)       
Сбросные линии к амбарам 
аварийного сжигания ШФЛУ (9 
шт) 

 
0,2 

 
До 6,0 м* 

 
Сталь 

 
18 

 
8,0 

 
144,0 

Вдольтрассовая одноцепная 
ВЛ 10 кВ на металлических 
опорах 

 
34,5 

 
- 

 
- 

 
173 

 
20,0 

 
3460,0 

Подъездная автодорога (УЗОУ 
2 км) 

 
0,3 

 
- 

 
- 

 
2 

 
5,0 

 
10,0 

Подъездная автодорога (КУ 9,5 
км) 

 
1,5 

 
- 

 
- 

 
6 

 
5,0 

 
30,0 

*- на участке ННБ через естественные препятствия (водотоки) – бурить на 6-20 м от дна рек. 
Глубина скважины назначается исходя из предполагаемого заложения трубопровода. 
*- на участке перехода через коридор магистральных трубопроводов – до 15 м от 
поверхности земли; 
Итого 524  10012 
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Таблица 4.6 – Техническая характеристика площадных и линейных сооружений и 
объемы намеченных инженерно-геологических работ 

Наименование сооружения, 
номер по титульному списку 

Ра
зм

ер
 в

 п
ла

не
, м

 

Фундаменты 

 Ко
ли

че
ст

во
 с

кв
аж

ин
 

 Гл
уб

ин
а 

ск
ва

ж
ин

, м
 

О
бъ

ем
 б

ур
ен

ия
, п

. м
 

Ти
п 

(п
ли

та
, л

ен
то

чн
ы

й,
 

св
ай

ны
й 

и 
др

.) 

Н
аг

ру
зк

а 
на

 о
дн

у 
оп

ор
у 

(к
ус

т,
 с

ва
ю

), 
кН

 

П
ре

дп
ол

аг
ае

м
ая

 
гл

уб
ин

а 
за

ло
ж

ен
ия

 
ф

ун
да

м
ен

та
 и

ли
 

по
гр

уж
ен

ия
 с

ва
и,

 м
 

М
ощ

но
ст

ь 
ак

ти
вн

ой
 з

он
ы

 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я 
с 

гр
ун

то
вы

м
 м

ас
си

во
м

, м
 

Вдольтрассовая 
одноцепная ВЛ 10 кВ 

на металлических опорах 

 
34,5 

 св
ай

ны
й 

 
- 

 
15,0 

 
- 

 
- 

 
20,0 

 
- 

 
Амбар аварийного 

сжигания ШФЛУ (9 шт) 

 

45х45 

 св
ай

ны
й 

 

- 

 

5,0 

5,
0-

ни
ж

е 
ос

тр
ия

 
св

аи
 

 

45 

 

10,0 

 

450,0 

 

Крановый узел (14 шт.) 

 

15х15 

 св
ай

ны
й 

 

200 

 

10,0 

5,
0-

 
ни

ж
е 

ос
тр

ия
 

св
аи

 

 

28 

 

15,0 

 

420,0 

 
Площадка СОД (4 шт.) 

 
70х20 

 св
ай

ны
й 

 
200 

 
10,0 

5,
0-

ни
ж

е 
ос

тр
ия

 
св

аи
 

 
20 

 
15,0 

 
300,0 

Вертолетная площадка на 
КУ12 км, КУ14 км, КУ18 км, 

КУ 19,5 км, КУ 
26,5 км 

 

50х50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 

 

10,0 

 

200,0 

Мачта связи (Н=15 м - 3 шт, 
КУ620, 626, 632) (Н=20 м -2 

шт. КУ636, 651) 
(Н=25 м – 1 шт. КУ641) 
(Н=10 м – 1 шт. КУ660) 

 
1,4х1,4 

 
св

ай
ны

й 

 
250 

 
15,0 

 
9,

0-
ни

ж
е 

ос
тр

ия
 с

ва
и 

 
7 

 
19,0; 
24,0; 
29,0; 
34,0 

 
183,0 

Площадка анодных 
заземлителей (на 

расст.200 от КУ9,5км, 
КУ14км, КУ19,5км) 

 

50х200 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

24 

 

10,0 

 

240,0 

Итого  144  1793,0 
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Всего по объекту планируется пробурить 668 скважин, общий метраж – 11805 м.  
Проходка горных выработок осуществлена колонковым способом диаметром до 

160 мм, при необходимости водонасыщенные пески будут проходиться желонкой 
ударно-канатным способом. Глинистые необводненные и слабообводненные грунты 
проходятся всухую или, при необходимости скважины могут буриться с промывкой 
водой или специальным раствором. Скорость вращения бурового снаряда и длина 
рейса будут выбираться непосредственно в процессе бурения для оптимального 
сохранения керна.  

Торфа, техногенные грунты и глинистые текучие грунты проходятся на полную 
мощность с заглублением в подстилающий грунт не менее чем на 1-2 м. При встрече 
слабых грунтов текучей и текучепластичной консистенции на участках проектирования 
сооружений со свайным фундаментом глубина скважин может быть увеличена. В 
случае, если стенки скважины не будут устойчивыми, проходка грунтов при 
необходимости будет вестись с одновременной обсадкой трубами.  

На участках распространения органоминеральных и органических грунтов 
(мощностью более 0,5 м), а также на участках проявления опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов будут выполняться дополнительные 
зондировочные скважины. Бурение зондировочных скважин будет осуществляться 
самоходными буровыми установками, основной диаметр, планируемый к 
использованию 55 – 112 мм. В местах затрудненной проходимости для передвижной 
буровой техники, в крайнем случае, бурение также может осуществляться 
переносными буровыми установками (мотобур ручной, комплект геолог).  

Все инженерно-гелогические скважины по завершении бурения будут 
ликвидированы тампонажем отработанным материалом (керном) с целью исключения 
загрязнения природной среды. Для скважин на русловом участке (ГНБ через р. Обь) 
тампонаж цементным раствором не предусмотрен, так как геологический разрез 
сложен водонасыщенными песками – после извлечения обсадных труб ствол 
скважины смыкается под воздействием давления воды.  

Во время производства буровых работах производится фотодокументация керна 
и непосредственно самого процесса производства работ, а также производится 
закрепление познавательными вешками каждой выработки. 

Отбор проб грунта ненарушенной (монолитов) и нарушенной структуры 
осуществляется клапана-поршневой колонковой трубой.   

Для отбора образцов грунта, требующих сохранения природной влажности, 
бурение скважин ведется без применения промывочной жидкости, с пониженным 
числом оборотов бурового инструмента (не более 60 об/мин). Описание грунтов 
производится непосредственно после каждого подъема снаряда.  

Полевая документация ведется согласно ГОСТ Р 58325-2018 (допускается 
послойное описание вместо порейсового).  

Отбор, маркировка и транспортировка проб грунтов и воды выполняется 
согласно требованиям ГОСТ 12071-2014. Необходимое количество проб грунта 
определяется в соответствии с требованиями СП 11-105-97 ч. I. Количество 
определений должно обеспечить по каждому выделенному инженерно-
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геологическому (геокриологическому) элементу не менее 10 характеристик состава и 
состояния грунтов или не менее 6 механических свойств грунтов.   

Опробование грунтов производится послойно с интервалом не более 3-5 м. 
Всего планируется отобрать до 5711 образцов грунта (из них около 2361 монолита). 
Планируемый объем работ приведен в таблице 4.3.4.  

Для упаковки образцов ненарушенной структуры (монолитов) будет применена 
полиэтиленовая стрейч-пленка. Для фиксации упаковки монолит будет обернут 
клейкой лентой. На верхнюю грань монолита будет уложена этикетка, на которой 
указывают наименование организации, наименование выработки и ее номер, глубину 
отбора образца, краткое описание грунта, должность и фамилию лица, 
производившего отбор, и дата отбора образца. Образцы нарушенной структуры 
отбираются в основном для уточнения геологического разреза и определения 
физических и химических свойств грунтов.   

Параллельно с бурением скважин, проведены гидрогеологические работы, при 
этом фиксируются уровни появления и установления грунтовых вод (УГВ). Отбор проб 
воды производится согласно ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору 
проб». Пробы воды отбираются из каждого выделенного водоносного горизонта в 
стеклянную или пластиковую емкость объемом 1,5 л. В количестве 3 пробы на 
водоносный горизонт. Перед взятием пробы емкость и пробки тщательно 
промываются и ополаскиваются не менее трех раз водой, отбираемой на анализ. К 
каждой бутылке приклеивается этикетка, содержащая сведения о номере выработки, 
глубине и дате отбора. Всего планируется отобрать 12 проб грунтовой воды.   

Ниже в таблице 4.7 приведены виды и объемы намечаемых инженерно-
геологических работ. 
Таблица 4.7 – Виды и объемы намечаемых инженерно-геологических работ 

Виды работ Объем работ 

Рекогносцировочное обследование, км 36,5 
Маршрутное описание, км/т.н. 36,5/668 
Объем колонкового бурения, п.м 11805,0 
Количество скважин 668 
Крепление скважин обсадными трубами, пм 9444,0 
Гидрогеологические наблюдения,п.м 11805,0 
Статическое зондирование грунтов 186 
Испытание грунтов методом вращательного среза 

480 
Экспресс-откачка воды из одиночной скважины 

8 
Испытания грунтов статической нагрузкой на штамп 

16 
Отбор проб грунта ненарушенной структуры, 
(монолит) 

 
2361 

Отбор проб нарушенной структуры 3350 
Отбор проб грунтовой воды, проба 24 
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Полевые испытания грунтов  
Штамповые испытания 
Испытания будут выполнены в соответствии с ГОСТ 20276.1-2020 с целью 

определения модуля деформации в полевых условиях. Характеристики определяются 
по результатам нагружения грунта вертикальной нагрузкой в забое горной выработки 
с помощью винтового штампа ШВ60 S=600 см2 круглой формы IV типа и 
предназначен для определения в полевых условиях модуля деформации Е, МПа 
песчанных, глинистых, органо-минеральных и органических грунтов. Модуль 
деформации определяют по результатам ступенчатого нагружения грунта 
вертикальной нагрузкой в забое горной выработки с помощью штампа.  

Конструкция установки обеспечивает возможность нагрузки штампа ступенями 
по 0,01 до 0,1 МПа, центральную передачу нагрузки на штамп постоянного давления 
на каждой стадии. Для испытания грунтов бурятся скважины диаметром 325 мм. 
Погружение винтового штампа проводят завинчиванием механически на глубину 0,3 м 
от забоя скважины. Испытания будут проводиться ступенями нагрузок по 0,05 МПа (не 
менее четырех ступеней после достижения давления, соответствующего 
вертикальному нормальному напряжению от собственного веса грунта на отметке 
испытания) до конечной нагрузки до 0,5 МПа, каждая ступень давления 
выдерживается до условной стабилизации деформации грунта.  

Количество испытаний грунтов штампом для каждого характерного инженерно-
геологического элемента следует устанавливать не менее трех (или двух, если 
определяемые показатели откл оняются от среднего не более чем на 25 %).  

Минимальная толщина однородного слоя испытуемого грунта должна быть не 
менее двух диаметров штампа при испытании грунта штампом.  

На отметке испытания грунта в скважинах должны быть отобраны образцы и в 
лабораторных условиях определены следующие физические характеристики: 
гранулометрический состав по ГОСТ 12536, влажность и плотность грунта, плотность 
частиц грунта, влажность на границах раскатывания и текучести по ГОСТ 5180, а 
также вычислены плотность сухого грунта, коэффициент пористости, коэффициент 
водонасыщения, число пластичности и показатель текучести. (ГОСТ 20276.1-2020).  

Бурение скважины диаметром 325 мм для проведения испытаний винтовым 
штампом должно вестись с обсадкой трубами до забоя (ГОСТ 20276.1-2020, п.5.1.3).  

Время до начала испытания после бурения скважины не должно превышать 2 
часов, при испытаниях выше УГВ на 0,5 часа при испытаниях ниже уровня грунтовых 
вод (ГОСТ 20276.1-2020, п.4.6).   

Погружение винтового штампа производят завинчиванием ниже забоя скважины 
на глубину 0,5 метра при испытаниях в глинистых грунтах текучей и текучепластичной 
консистенции и 0,3 метра – для остальных грунтов (ГОСТ 20276.1-2020, п.5,3,4).  

В процессе завинчивания винтового штампа (ГОСТ 20276.1-2020, п. 5,3,5) 
необходимо обеспечить синхронность его вращения с погружением. Глубина 
погружения за один оборот должна соответствовать шагу винтовой лопасти.  

Проведение опыта. Перед началом нагружения штампа записывают в Полевой 
журнал «нулевые показания» индикаторов ИЧ-50 N1,0, N2,0 и N3,0.  
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При помощи редуктора увеличивают давление в пневмоцилиндре до величины 
первой ступени нагрузки, которая в зависимости от вида и состояния грунта 
назначается в соответствии с таблицами 5.2, 5.3 и 5.4 ГОСТ 20276.1-2012.  

Давление в пневмоцилиндре контролируется по манометру.  
Показания индикаторов перемещений N1,i, N2,i, N3,i записывают в Полевой 

журнал (ГОСТ 20276.1-2020, п.5,4,3): 

− для глинистых грунтов, через 15 минут в течении 1-го часа, через 30 минут в 
течении 2- го часа и далее через час до условной стабилизации деформации грунта.  

Время условной стабилизации деформаций в зависимости от вида и состояния 
грунта принимают в соответствии с табл. 5.2, 5.3 и 5.4 ГОСТ 20276.1-2020.   

После выполнения критерия условной стабилизации, при помощи редуктора, 
задаётся следующая ступень давления, и все операции повторяются.  

За критерий условной стабилизации принимают скорость осадки штампа не 
более 0,1 мм за время условной стабилизации. 

По данным испытаний строят график зависимости осадки штампа от давления 
модуль деформации грунта E, МПа, вычисляют по формуле: 

, 
где - коэффициент поперечного расширения (Пуассона), принимаемый равным 

0,27 для крупнообломочных грунтов; 0,30 - для песков и супесей; 0,35 - для суглинков; 
0,42 - для глин; Кр - коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления 
штампа h/D (h - глубина расположения штампа относительно дневной поверхности 
грунта, см; D - диаметр штампа, см) таблица 5.5 ГОСТ 20276.1-2012; К1=0,79; Δр - 
приращение давления на штамп (см. 5.5.1), МПа, равное Δр=pn-po; ΔS - приращение 
осадки штампа, соответствующее р, равное ΔS =S n-So.  

За начальные значения po и So принимают давление (ГОСТ 20276.1-2020, 
п.5.4.1), равное вертикальному напряжению от собственного веса грунта и 
соответствующую осадку.  

Статическое зондирование  
Одним из методов полевого исследования грунтов является статическое 

зондирование грунтов. Статическое зондирование грунтов выполняется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 на участках распространения 
песчаных грунтов, состав и состояние которых позволяет проводить непрерывное 
внедрение зонда. При статическом зондировании по данным измерения 
сопротивления грунта под наконечником зонда и на боковой поверхности зонда 
определяют: удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда q; 
удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) 
зонда f (для типа II).  

Зондирование грунтов планируется произвести вдавливанием в грунт зонда при 
статическом зондировании с целью определения плотности сложения и 
деформационно-прочностных свойств песчаных грунтов. Точки зондирования должна 
быть расположена в непосредственной близости от горных выработок (2-5 м) с целью 
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получения данных, необходимых для интерпретации результатов зондирования. Если 
в некоторых участках на территории изысканий будет встречено большое количество 
крупнообломочных пород, то испытания методом статического зондирования 
проводить в данных точках не целесообразно из-за раннего достижения предельных 
усилий. В таком случае испытания ТСЗ могут быть перераспределены в пределах 
участка изысканий или заменены на другие полевые методы.  

Глубина испытаний статическим зондированием определяется достижением 
предельных усилий установки статического зондирования, максимальным углом 
отклонения от вертикали, риском повреждения оборудования и при достижении 
проектной глубины.   

Статическое зондирование планируется выполнить путем приставки к буровой 
установке тензометрическими зондами типа А2/250 при помощи комплекта 
аппаратуры ТЕСТ-АМ. Данные в автоматическом режиме записываются в контроллер 
ТЕСТ-АМ-250 (регистрирующий двухканальный измерительный прибор).  

В качестве средств настройки и тарирования аппаратуры применяется 
образцовый динамометр сжатия типа ДОСМ 3-50У. Комплекс оборудования и 
приборов по статическому зондированию изготовлен ОАО «Геотест» г. Екатеринбург. 
Паспорт и свидетельство о поверке на динамометр представлено в приложении В.  

В рамках проведения изысканий планируется провести 18 точек статического 
зондирования грунтов. 

Ход выполнения работ: 

− подготовительные работы:  

− географическая привязка точки статического зондирования, обычно 
выполняемая вблизи планируемой или пробуренной скважины.  

− выставление на точку работ установки статического зондирования, текущая 
проверка исправности всех систем, включающая визуальный осмотр всех подвижных 
частей установки, конуса, штанг и data-кабелей статического зондирования. 
Выставление установки строго горизонтально при помощи круглого уровня; 

− загрузка конуса в установку задавливания и подключение его к контроллеру;  

− проверка работоспособности контроллера, оценка адекватности показаний 
датчиков конуса.  

Заключение 
По результату обследования сделан вывод: инженерно-гидрометорологические 

изыскания отвечают требованиям нормативно-технической документации и 
техническому заданию. 

4.4 Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания в составе комплексных инженерных 

изысканий по объекту проектирования «Строительство магистрального 
продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» на стадии 
«Проектная документация» проводятся с целью оценки современного состояния и 
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прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием строительства и 
эксплуатации объектов. 

Состав объекта инженерно-экологических изысканий: 

− подземный участок основной нитки магистрального продуктопровода 
«Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-
Балыкский ГПЗ», протяжённостью 34,5 км; 

− подземный участок резервной нитки магистрального продуктопровода 
«Строительство магистрального продуктопровода «Нижневартовский ГПЗ – Южно-
Балыкский ГПЗ», протяжённостью 34,5 км (параллельное следование основной нитке, 
в одном технологическом коридоре). 

Инженерно-экологические изыскания выполняются для оценки современного 
состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под 
влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или 
ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий 
жизни населения. 

Комплексная оценка фонового состояния различных компонентов природной 
среды позволит предотвратить либо минимизировать негативные экологические 
последствия реконструкции объекта, поскольку результаты инженерно-экологических 
изысканий будут учтены при выработке основных инженерных решений по 
строительству и эксплуатации объектов. 

Общие технические требования к составу и видам работ выполняемых 
экологических исследований регламентируются следующими нормативными 
документами: 

− Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

− Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

− Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

− Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; 

− Федеральный закон от 24.04.95 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

− Федеральный закон от 14.03.95 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 

− СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

− СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

− СП 502.1325800.2021. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства. Общие производства работ; 

− ГОСТ17.1.5.05-85, ГОСТ17.1.5.04-81, ГОСТ17.1.5.01-80, ГОСТ 17.4.3.01-2017. 
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Основные задачи работ: 

− оценка современного экологического состояния отдельных компонентов 
окружающей среды и экосистемы в целом, их устойчивости к антропогенным 
воздействиям и способности к восстановлению; 

− определения зон с особым режимом природопользования (экологических 
ограничений); 

− составления прогноза экологических последствий, связанных с изменением 
инженерно-экологических условий в результате строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений; 

− подготовки рекомендаций для принятия решений по предотвращению 
неблагоприятных экологических последствий градостроительной деятельности и 
разработки природоохранных мероприятий по минимизации воздействия на 
окружающую среду; 

− подготовки предложений и рекомендаций по организации экологического 
мониторинга (и (или) ПЭК) компонентов окружающей среды при строительстве и 
эксплуатации объектов капитального строительства, включая аварийные ситуации. 

Общая площадь участка инженерно-экологических изысканий включает в себя 
"зону воздействия" и "зону влияния (зона возможного воздействия)". 

Зона воздействия" соответствует границам проектирования и включает площади 
постоянного и временного земельных отводов под проектируемое строительство. 
Ширина планируемых землеотводов под строительство - 100 м. В зоне воздействия 
планируется произвести следующие виды работ: 

− геоэкологическое опробование компонентов природной среды; 

− отбор проб почвы для определения плодородного и потенциально 
плодородного слоев почвы при условии наличия данных о строении почвенного 
профиля; 

− радиационно-экологические исследования. 
"Зону влияния (зону возможного воздействия)" необходимо принять в размере по 

100 м от границ зоны воздействия. Итого, суммарная полоса съёмки составит 300 м, 
что соответствует требуемой ширине полосы съёмки, на этапе изысканий. 

В зоне влияния необходимо провести следующие виды работ: 

−  маршрутные и рекогносцировочные обследования; 

− опробование водных объектов; 

− исследование вредных физических воздействий. 
В целях максимально полного покрытия участка работ, сетью наблюдательных 

постов, требуется закладка контрольных пунктов комплексных инженерно- 
экологических наблюдений (ПКОЛ). Территорию изыскания условно можно разделить 
на «освоенную» и «не освоенную». На «освоенных» территориях, в соответствии с 
требованиями к организации работ на линейных объектах, планируется закладка 
площадок ПКОЛ, с привязкой к оси линии проектируемого трубопровода с шагом 1 
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ПКОЛ на 0,5 км (п. 5.21 СП 11-102-97). На «не освоенных» территориях - 1 ПКОЛ на    
2 км. С учётом результатов анализа наличествующих картографических материалов, 
расчетом определена необходимость закладки 23 контрольных пунктов на территории 
объекта изысканий. 

На площадках ПКОЛ, помимо описания ландшафтных, почвенных, 
фаунистических и флористических условий, осуществляется комплексное 
опробование компонентов природной среды на основные геохимические, санитарно- 
биологические, радиологические и агрохимические показатели качества. 

Помимо основных контрольных пунктов, на которых осуществляется отбор проб 
почво-грунтов, планируется организация 92 ПКОЛ (предварительные данные по 
результатам анализа картографических материалов) на пересечениях, примыканиях и 
сближениях проектируемых сооружений, с водными объектами различного типа. На 
данных пунктах планируется опробование природных поверхностных вод и донных 
отложений. Планируется инженерно-экологическое обследование всех водных 
объектов, пересекаемых границами участка изысканий. Фактическое количество 
водных объектов, расположенных в указанных зонах, будет определено в ходе 
инженерно-гидрометеорологического обследования. По результатам инженерно- 
гидрометеорологических изысканий количество водных объектов, опробуемых на 
экологические показатели, будет скорректировано. Инженерно-экологическое 
обследование и опробование обводнённых, подтопленных и заболоченных участков, 
не определённых как водный объект, по результатам инженерно- 
гидрометеорологического обследования, не планируется. 

На каждом водном объекте (включая озёра), закладывается, в соответствии с п. 
5.24.3.3 СП 502.1325800.2021, от 1 до 3 ПКОЛ, в зависимости от ширины в створе 
пересечения (вертикали). Количество пунктов отбора проб донных отложений, должно 
соответствовать количеству пунктов опробования вод (вертикали). Все опробования 
вод и донных отложений в одной точке, производятся в рамках одного ПКОЛ. Число 
глубин отбора проб воды на вертикале определяют в зависимости от глубины 
опробуемого водного объекта в створе (п. 5.24.3.4 СП 502.1325800.2021). 

Общее суммарное количество водных объектов в зоне влияния составляет 63 
штуки. С учетом, что в некоторых водных объектах отбор проб воды будет вестись с 
разных вертикалей и горизонтов (в зависимости от ширины и глубины водного 
объекта), всего предполагается 95 проб поверхностной воды и 92 пробы донных 
отложений. 

Программа опробования компонентов природной среды на данных акваториях 
может быть скорректирована и оптимизирована, по результатам анализа полученных 
материалов и данных ранее выполненных мониторинговых и изыскательских работ, 
на изучаемом участке водотока. 

Пространственные границы инженерно-экологических изысканий, отвечают 
требованиям Задания на инженерные изыскания (ИИ), а также соответствуют 
положению и габаритам проектируемых зданий, и сооружений. 

Масштаб инженерно-экологического картографирования объектов изысканий 
принят в соответствии с требованиями нормативной документации и Задания на ИИ. 
При необходимости масштаб экологического картирования может быть принят с 
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отступлением от стандартов в зависимости от объёма отображаемых сведений и 
масштабов наличествующих картографических основ. 
Таблица 4.8 - Виды и объемы выполненных полевых работ инженерно-экологических 
изысканий 
 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем 
работ Пояснение 

 
Инженерно- 
экологическое 
рекогносцировочное 
обследование 

 
га/км 

 Уточнение характера рельефа 
поверхности, гидрографической сети, 
расположения возможных источников 
загрязнения, оценка хозяйственного 
использования территории, определение 
границ участков отбора проб 

Почвенное 
рекогносцировочное 
обследование 

 
га/км 

 Выявление основных типов и подтипов 
почв, анализ структуры почвенного 
покрова, оценка современного состояния 
почв 

Маршрутные 
наблюдения, 
выполняемые при 
составлении инженерно- 
экологических карт 

 
га/км 

 Описание компонентов природной среды 
и ландшафтов, состояния наземных и 
водных экосистем, возможных 
источников и визуальных признаков 
загрязнения 

Исследования животного 
мира га/км  Полевые фаунистические исследования 

Исследования 
растительного мира га/км  Полевые геоботанические исследования 

 
Детальные наблюдения 
на площадках 
комплексного 
обследования 
ландшафтов (ПКОЛ) 

 
шт. 

 Выявление опасных природных 
процессов, геоморфологических 
особенностей территории, описание 
растительного, почвенного покрова, 
ландшафтной структуры и антропогенной 
нарушенности территорий, комплексное 
опробование компонентов природной 
среды: 

Отбор точечных проб 
почв на агрохимические 
показатели плодородия 
предварительно с 3-х 
глубин (в зависимости от 
выделенных горизонтов 
почв) 

 
проба 

  
Основные контрольные пункты: 
пробы из горизонта 0,0-0,2 м; 
пробы из горизонта 0,2-0,5 м; 
пробы из горизонта 0,5-0,75 м 

Отбор проб почв на 
показатели химического 
загрязнения: 
1) методом конверта 
(1объед.=5 точеч.), с 
глубин от 0 до 0,2 м; 
2) точечных проб почв, с 
глубин от 0,5 до 0,75 м 

 
проба 

  
Основные контрольные пункты: 
объединённые пробы из горизонта 0,0-0,2 
м; 
точечные пробы из горизонта 0,5-0,75 м 
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Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем 
работ Пояснение 

Отбор 
специализированных 
проб почв на санитарно- 
эпидемиологические 
показатели 

 
проба 

  
Основные контрольные пункты: 
объединённые пробы из горизонта 0,0-0,2 
м 

Отбор проб почв на 
радиологические 
исследования 

 
проба 

 Основные контрольные пункты: 
объединённые пробы из горизонта 0,0-0,2 
м 

Отбор проб грунтов из 
геологических скважин 
на показатели 
химического загрязнения 

 
проба 

 Опробование геологических скважин: 
120 проб из 12 скважин, с глубин 1 м, 2 м, 
3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 8 м, 9 м, 10 м 

Отбор проб донных 
грунтов из геологической 
скважины на р. Обь и ее 
протоков на показатели 
химического загрязнения 

 
проба 

  
Ориентировочно 20 проб из 1 скважины 
до глубины 30 м 

Отбор проб донных 
грунтов из геологических 
скважин на р. Обь на 
радиологические 
исследования 

 
проба 

  
1 смешанная проба из 1 скважины 

Отбор объединённых 
проб донных грунтов из 
геологической скважины 
на р. Обь на 
токсикологические 
исследования 
(биотестирование) 

 

проба 

 Количество объединённых проб, с глубин 
до 30 м, относительно отметки уреза 
воды, из 5 геологических скважин: 
1 объединённая проба из 1 скважины, 
сформированная из 15-30 точечных проб, 
отобранных по глубине (относительно 
отметки уреза воды), с шагом в 1 м 

 
Отбор проб подземных 
вод на показатели 
химического загрязнения 

 
проба 

 Опробование геологических скважин: 
12 проб подземных вод из 12 
геологических скважин (вдольтрассовых 
площадок и линейной части 
продуктопровода) 

Отбор проб подземных 
вод на 
микробиологические 
показатели 

 
проба 

 Опробование геологических скважин: 
12 проб подземных вод из 12 
геологических скважин 

Отбор проб 
поверхностных 
природных вод на 

 
проба 

 Пересекаемые водные объекты, с учетом 
вертикалей в зависимости от ширины 
водного объекта и глубин отбора (п/п 

Показатели химического 
загрязнения 

  5.24.3.3, 5.24.3.4 СП 502.1325800.2021) 

Отбор проб донных 
отложений водных 
объектов на показатели 
химического загрязнения 

 
проба 

 Отбор осуществляется в местах 
опробования поверхностных вод с учетом 
вертикалей, но без учета глубин отбора 
(горизонталей) 
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Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем 
работ Пояснение 

Отбор проб донных 
отложений водных 
объектов на 
радиологические 
показатели 

 
проба 

 Отбор осуществляется в местах 
опробования поверхностных вод с учетом 
вертикалей, но без учета глубин отбора 
(горизонталей) 

Гамма-съемка 
территорий, 
включающая 
определение МЭД 
внешнего ГИ, в 
контрольных точках, а 
так же сплошное 
прослушивание по 
линейным маршрутам 
обследования 

 
га/км 

  
Измерения МЭД внешнего ГИ, по 
сплошной сетке, в границах участка 
инженерных изысканий 

Измерение уровней 
шума, вибрации и 
электромагнитных полей 

 
точка 

 При наличии источников физического 
воздействия (п/п 5.16.1 
СП 502.1325800.2021) 

Виды и объемы инженерно-экологических изысканий рассчитаны на основании 
исходных данных, основных технических решений объекта проектирования, Задания 
на ИИ, а также положения и габаритов проектируемых зданий и сооружений. 

Рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения 
Маршрутные наблюдения должны предшествовать другим видам полевых работ 

и выполняться после сбора и анализа имеющихся материалов о природных условиях 
и техногенном использовании исследуемой территории. 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполняются для получения 
качественных и количественных показателей и характеристик состояния всех 
компонентов экологической среды, а также комплексной ландшафтной 
характеристики территории. 

Обследование, натурная заверка результатов предполевого дешифрирования 
аэрофотоснимков и уточнение дешифровочных признаков производится непрерывно 
по всем маршрутам. Закладываются основные маршруты трансектами, шагом не 
более 100 м, перпендикулярно границам геоморфологических элементов. 
Дополнительные радиальные рекогносцировочные маршруты, закладываются на 
прилегающей территории, в радиусе 1 км, от границ землеотвода. 

По маршрутам проводятся исследования геоморфологических особенностей 
территории, растительного, почвенного покрова, ландшафтной структуры и 
антропогенной нарушенности. 

Полевые работы по комплексному инженерно-экологическому обследованию 
проводятся дискретно, т.е. на контрольных площадках, или в пунктах наблюдений, 
измерений, описаний, отбора образцов и т.п. 

Комплексные маршрутные наблюдения и исследования на площадках 
комплексного обследования ландшафтов (ПКОЛ). 
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Более детальные исследования, проводятся на площадках комплексного 
обследования ландшафтов (ПКОЛ) по следующим направлениям: 

− исследования растительного покрова; 

− исследования почвенного покрова; 

− ландшафтная и геоморфологическая характеристики участка обследования; 

− общая характеристика состояния водных объектов; 

− признаки и степень эрозии, деградации, загрязнения, а также их источники; 

− определение признаков опасных геологических процессов и гидрологических 
явлений. 

Закладываемые ПКОЛ размером 10×10 м совмещаются со всеми пунктами 
контроля качества природной среды (точки отбора проб почв, грунтов, природных вод 
и донных отложений), с учетом охвата всех основных генетических типов рельефа и 
ландшафтных разностей, для установленного масштаба картографирования. 

Точное положение ПКОЛ уточняется во время проведения полевых работ с 
учетом специфики природных условий района работ. 

Общее суммарное количество контрольных пунктов, планируемых к размещению 
на территории и акватории изысканий на цели инженерно-экологических наблюдений 
и опробований, соответствует 115 ПКОЛ линейной части объекта строительства. 

В зависимости от сложности (мозаичности) ландшафтной структуры территории, 
количество ПКОЛ может быть увеличено на различных участках, с учетом охвата всех 
основных генетических типов рельефа и ландшафтных разностей. Для заданного 
масштаба картографирования ландшафтные разности определяются в ранге урочищ. 

По маршруту и на ПКОЛ фиксируются все ландшафтные границы и проявления 
антропогенной нарушенности территории, изменения в почвенном и растительном 
покрове, геоморфологические особенности территории. 

Исследование ландшафтов и антропогенной нарушенности территории 
При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории 

уточняется положение границ природно-территориальных комплексов, зон 
антропогенной нарушенности. 

Во время полевых работ особое внимание уделяется нарушенным территориям, 
учитывается характер и степень антропогенной трансформации природно-
территориальных комплексов (ПТК). 

Дополнительно фиксируется местоположение зон загрязнения, 
несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 

Исследования почвенного покрова 
Исследования почвенного покрова направлены на решение следующих задач: 

− выявление основных типов и подтипов почв; 
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− анализ структуры почвенного покрова, характерного для разных типов 
местности, с оценкой современного состояния, физико-химических, химических и 
морфологических свойств почв; 

− выявление чувствительности и устойчивости почв к техногенному влиянию и 
экзогенным процессам. 

Комплекс полевых исследований почвенного покрова изучаемой территории 
должен основываться на характеристике встреченных в процессе выполнения 
маршрутных исследований почвенных разностей и их сочетаний на основных 
местоположениях. 

Полевое описание почвенных разрезов, проводится согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 
и ГОСТ 17.4.2.03-86. Количество почвенных разрезов должно соответствовать 
количеству ПКОЛ, за исключением контрольных пунктов, закладываемых на 
пересечениях акваторий водных объектов. 

Маршрутные почвенные исследования, следует осуществлять на ключевых 
участках, в пределах которых выполняется основной объем почвенных наблюдений и 
описаний. Основным подходом во время работы на ключевых участках является 
метод почвенно-геохимического профилирования. Исследования почвенного покрова, 
производятся в ходе маршрутного обследования преимущественно в пределах ПКОЛ. 

В пределах каждого почвенно-геохимического профиля закладывается ряд точек 
наблюдения. На всех точках геоэкологического и агрохимического опробования почво-
грунтов выполняются опорные почвенные разрезы. Средняя глубина проходки 
почвенных разрезов должна составлять 0,75 м. В описание почвенных разрезов 
включаются следующие позиции: 

− строение почвенного профиля; 

− строение каждого генетического горизонта, с указанием его мощности и 
морфологических характеристик: гранулометрический состав, влажность, окраска, 
структура, плотность, сложение, новообразования, включения, характер вскипания, 
характер перехода горизонта и другие особенности. 

На каждой точке почвенных наблюдений, средствами фотосъемки, фиксируется 
строение почвенного разреза и облик ландшафтов. 

Исследование растительности 
Объектом флористических исследований является растительность территории 

строительства. Исследования проводятся в тёплый сезон года в течение периода 
вегетации растений маршрутным методом, а также путем закладки геоботанических 
площадок. 

При движении по маршруту на рабочей карте уточняются границы контуров 
растительных сообществ, при необходимости, выделяются дополнительные контуры.  

По маршрутам проводятся исследования растительного покрова, наземной 
биоты, а также антропогенной нарушенности территории. 

При проведении полевых геоботанических изысканий в качестве основного 
метода используется метод эталонных участков. После проведения 
предварительного камерального дешифрирования космических снимков исследуемой 
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территории намечаются геоботанические площадки, расположенные в наиболее 
типичных местах произрастания. Основные геоботанические площадки должны быть 
привязаны к площадкам комплексного обследования ландшафтов (ПКОЛ). При 
необходимости могут быть заложены дополнительные геоботанические площадки на 
участках произрастания специфических или азональных растительных сообществ. 

Планируется маршрутный проход по всему участку (всей протяженности 
линейных объектов и всей площади отводов) с целью обнаружения охраняемых 
видов растений. 

Растительность описывается в соответствии с общепринятыми методиками 
геоботанических исследований. Сообщества описываются по ярусам. Выделяются 
мохово-лишайниковый, травяной, кустарниковый ярусы, ярусы древесного подроста и 
все выделяемые ярусы древостоя. В ярусах определяется обилие видов по шкале 
Друде, для сообщества указывается средняя высота кустарников и мощность мохово- 
лишайникового или травяного яруса, проективное покрытие. Для древостоя 
указываются классы бонитета и формула древостоя, включающая высоты и 
диаметры деревьев, формирующих ярус, расстояния между стволами. 

Отдельно фиксируются сведения о редких и охраняемых видах растений, 
эндемичных и реликтовых видах, лекарственных видах и хозяйственно значимых 
группировках. 

Материалы по изучению растительного покрова должны содержать: 

− сведения о распространении, функциональном значении и экологическом 
состоянии основных растительных сообществ; 

− характеристику флоры; 

− материалы лесной таксации; 

− сведения о редких и уязвимых видах, их местонахождении и статусе охраны; 

− оценку изменения качественных и количественных характеристик 
растительного покрова в сравнении с естественным состоянием растительных 
сообществ на относительно ненарушенных участках, аналогичных по положению в 
ландшафте. 

Описание растительности проводят по маршрутам и на стандартных 
геоботанических пробных площадях: 20 м × 20 м (в лесах и на залесенных болотах, 
при наличии таковых) и 10 м × 10 м (в прочих ценозах). Описание пробных площадей 
осуществляют на основе стандартных и общепринятых методов (Программа и 
методика…, 1974; Работнов, 1983; Миркин, Наумова, 1998; Методы полевых и 
лабораторных исследований…, 2001; и др.). Размеры пробной площади для 
выполнения описания зависит от типа растительного сообщества. В качестве меры 
участия видов в сообществе используется абсолютное проективное покрытие, т.е. 
площадь проекции на горизонтальную поверхность всех надземных частей растений 
от общей площади, на которой измеряется проективное покрытие, выраженное в 
процентах. Проективное покрытие оценивается глазомерно в процентах, если вид 
присутствовал в сообществе, но занимал менее 1 % площади, использовали 
обозначение «+». При обработке геоботанических описаний придерживаются 
принципов доминантной классификации. В местах выполнения геоботанических 
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описаний наиболее характерных для исследованного района растительных 
сообществ, закладываются станции, площадью 1 м2, на которых проводится учет 
видового состава, определение преобладающих видов. 

Результаты геоботанических описаний заносят в бланки, содержащие 
следующие сведения: 

− древостой (степень сомкнутости крон, формула состава древостоя, породы, 
ярус, возраст, высота, диаметр, количество стволов); 

− подрост: густота, породы, обилие, высота, размещение (равномерное, 
групповое, куртинное), состояние (хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное); кустарниковый ярус (густота, породы, обилие, высота); 

− травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие, виды травянистых 
растений и кустарничков, обилие, проективное покрытие, фенофаза, размещение 
(равномерное, групповое, куртинное), состояние (хорошее, удовлетворительное, 
неудовлетворительное); 

− мохово-лишайниковый ярус (проективное покрытие, виды мхов и 
лишайников, характер размещения); 

− общие замечания для всего фитоценоза; 

− название растительной ассоциации. 
В составе флористических исследований, планируется определить наличие 

редких и охраняемых видов растений, выявить и картировать границы ареалов их 
произрастания, составить количественную подвидовую оценку распространения 
редких и охраняемых растений, на участке изысканий. Для древесно-кустарниковой 
флоры, приводятся результаты поштучного учета выявленных особей с плановой и 
координатной привязкой. В ходе учета редких и охраняемых видов травянистых 
растений определяется точное поштучное количество единично и спорадически 
произрастающих особей (произвести плановую и координатную привязку). 
Предполагается применить методику поштучного учета при выявлении компактных 
популяций редких и охраняемых травянистых растений площадью ареала до 1 га. При 
больших площадях ареалов сообществ, включающих выявленные редкие и 
охраняемые виды травянистых растений, применяется методика экстраполяции 
данных на основе поштучного пересчета особей на 0,1 га типичной части 
исследуемой фации. Результаты учета редких и охраняемых видов растений 
подкрепляются материалами фотодокументации. 

Исследование животного мира 
Основные сведения по характеристике животного мира, в том числе 

миграционных видов животных, пути их миграции, формируются на основании 
изучения опубликованных данных и фондовых материалов, профильных ведомств и 
исследовательских организаций (п. 4.82 СП 11-102-97). 

Полевые исследования животного мира являются важным дополнением к 
изучению опубликованных и фондовых материалов. На маршрутах проводятся учеты 
следов жизнедеятельности животных: следовой активности, помета, кормовых 
столиков, погрызей, поедей и др.; осуществляется визуальная и акустическая 
регистрация встреч животных, а также следов их жизнедеятельности. Во время 
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проведения маршрутных обследований особое внимание уделяется 
непосредственному наблюдению и учету следов жизнедеятельности редких и 
охраняемых видов животных, выявлению пригодных для их обитания биотопов. 

При разработке разделов о состоянии животного мира целью является оценка 
его состояния в зоне возможного влияния проектируемых объектов, для выявления, 
анализа, прогноза, предотвращения и (или) снижения прямых и косвенных 
воздействий на животных. 

Исходные данные по фаунистическому составу основываются на материалах 
Красной Книги РФ, Красной Книги Тюменской области (ХМАО-Югры), сведениях об 
охотничьих и промысловых видах, рыбохозяйственных характеристиках водных 
объектов, предоставляемых соответствующим уполномоченным органом, а также 
натурных визуальных наблюдениях на территории проектирования объекта. Учёт 
планируется методом визуального осмотра территории на предмет обнаружения 
животных, следов их жизнедеятельности, мест гнездования птиц. 

В ходе исследований наземного животного мира планируется сбор данных о 
видовом разнообразии животных, местах их обитания, особенностях распределения 
по выделенным в пределах площади изысканий типам ландшафтов, дается 
характеристика и общая оценка состояния популяций функционально значимых, 
мигрирующих видов. Особое внимание уделяется редким и охраняемым видам 
животных. 

Полевые исследования птиц, проводятся в соответствии с общепринятыми 
методиками. На маршруте регистрируются все птицы с одновременным измерением 
(определением) расстояния от учетчика, до каждой из них, в момент первого 
обнаружения. 

Полевые исследования млекопитающих, проводятся методом маршрутного 
учета следов их жизнедеятельности (следы, погрызы, порои, экскременты). Во время 
учета в дневнике фиксируются следы жизнедеятельности животных, встреченных в 
данном местообитании. Учеты млекопитающих проводятся параллельно с учетом 
птиц. 

Результаты исследований наземного животного мира фиксируются в полевых 
дневниках. 

Оценка относительной численности мелких млекопитающих проводится 
косвенными методами: с помощью учета поселений (хаток), погрызов, кормовых 
столиков и других следов жизнедеятельности на маршрутах и сбора и анализа 
погадок хищных птиц. 

Во время полевых маршрутов фиксируются встречи птиц (как гнездящиеся 
особи, так и линные скопления), а также отмечаются следы жизнедеятельности. 

Полевые фаунистические исследования должны обеспечить получение: 

− перечня видов животных в зоне воздействия объекта, в том числе 
подлежащих особой охране; перечня особо ценных видов животных; места обитания; 

− оценки состояния популяций, типичных для данных мест; характеристики и 
оценки состояния видов животных, пути и периодичность их миграций; сведений о 
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запасах промысловых животных и рыб в районе размещения объекта; характеристики 
биотопических условий (мест размножения, пастбищ и др.). 

Изменения численности и другие изменения животного мира, связанные с 
антропогенным воздействием, оценивают на основе статистически обработанных 
фондовых данных (в среднем за 10-летний период). 

В районе строительства, отдельно фиксируются встречи охраняемых видов 
животных, видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам их места скопления. 

Дополнительно исследуются пути миграции с описанием видов и сроков 
миграции, даты начала и даты конца миграций. Основные сведения о путях, 
интенсивности и периодах миграций животных планируется сформировать на основе 
сведений уполномоченных органов и организаций, а также по материалам анализа 
опубликованных и фондовых данных. В ходе полевых инженерно-экологических 
изысканий, планируется уточнение и дополнение сведений по миграциям животных 
участка изысканий. 

Рыбохозяйственные характеристики водных объектов, расположенных в 
границах участка и на прилегающей территории (в 200 м зоне), выполняются по 
данным Росрыболовства и его территориальных подразделений. В случае отсутствия 
необходимых сведений у уполномоченных организаций, необходимо выполнение 
натурного гидробиологического обследования, на исследуемых водных объектах, для 
определения рыбохозяйственной ценности. 

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды. 
Полевые работы включают геоэкологическое опробование следующих 

компонентов природной среды: 

− почвы из почвенных разрезов; 

− грунты из геологических скважин; 

− подземные воды из геологических скважин; 

− поверхностные воды; 

− донные отложения; 

− донные грунты р. Обь. 
Геоэкологическое опробование всех компонентов природной среды во всех 

пунктах отбора образцов производится в течение периода изысканий однократно. При 
опробовании компонентов природной среды оформляются Акты (Протоколы, 
Ведомости) отбора образцов. 

В части санитарно-эпидемиологических исследований компонентов природной 
среды возможна необходимость дополнительных исследований содержания в них 
спор сибирской язвы в случае получения сведений о наличии в районе изысканий 
выявленных сибиреязвенных скотомогильников, биотермических ям, или моровых 
полей (их санитарно-защитных зон). Исследования наличия спор сибирской язвы, 
включая производство пробоотбора, должны производиться силами профильных 
учреждений, имеющих лицензии на выполнение соответствующих работ. 
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Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному составу, 
чистоте, стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения 
образцов, использование консервантов, условия транспортировки и хранения 
устанавливаются по согласованию с аналитической лабораторией (центром), в 
которой будут производиться анализы в соответствии с требованиями и допусками 
используемых методик анализов и нормативных документов (ГОСТ 31861- 2012, 
ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 52.24.609-2013, ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-84 и др.). 
Особое внимание уделяется соблюдению максимально рекомендуемых сроков 
хранения проб природных вод согласно ГОСТ 31861-2012. 

Почвы и грунты. 
Отбор и хранение проб почв и грунтов планируется выполнять с учетом 

требований следующих нормативно-методических документов: 

− ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 
проб; 

− ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 
для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

Отбор проб почв из почвенных выработок, на химическое загрязнение 
производится на площадках размером не менее 5 х 5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102- 
97) и не более 10,0 х 10,0 м (ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.4.3.01-2017; «Методические 
рекомендации по выявлению…», 1995). Согласно п. 5.24.2.2 СП 502.1325800.2021 
рекомендуется опробовать все вскрытые генетические горизонты почв. Опробование 
из поверхностного слоя должно производиться методом конверта. 

В соответствии с техническими характеристиками проектируемых сооружений и 
их габаритами, площадки отбора проб почв на химические, агрохимические, 
бактериологические, гельминтологические и радиологических показатели 
планируется размещать по трассе проектируемого коридора коммуникаций с 
усреднённым шагом в 2 км на неосвоенных территориях и 0,5 км на освоенных. 
Количество пунктов отбора бактериологических, гельминтологических и 
радиологических проб почв, должно соответствовать количеству пунктов отбора проб 
на химические и агрохимические показатели (опробуются во всех контрольных 
пунктах). 

Отбор проб из поверхностного горизонта выполняется методом конверта: 
отбирается 5 точечных проб, объединяемых после отбора в 1 комплексную. Из ниже 
залегающих почвенных горизонтов, отбираются индивидуальные пробы нарушенной 
структуры. 

Точки геоэкологического опробования почв из почвенных выработок 
размещаются на всех площадках ПКОЛ, за исключением ПКОЛ, закладываемых на 
пересечениях акваторий водных объектов (пункты контроля качества поверхностных 
вод и донных отложений). 

Дополнительно отбираются фоновые пробы почв с расчетом по 3 пробы на 
каждый тип почв. Точное количество фоновых проб определится в результате 
натурного обследования участка изысканий. 
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Геоэкологический отбор проб грунтов из геологических скважин планируется 
произвести на территории и акватории проектируемого коридора коммуникаций. 
Предполагается размещение 12 геоэкологических скважин глубиной опробования до 
10 м на линейной части и вдольтрассовых площадок (п. 7.1.8.6 СП 502.1325800.2021). 
Данная глубина должна охватить преобладающую мощность слоя строительного 
освоения и превысить предполагаемую глубину заложения проектируемого 
трубопровода. Интервал опробования предполагается принять через 1 м. 

На акватории проектируемого строительства коридора коммуникаций, 
планируется опробование донных грунтов р. Обь и ее протоков (Мулка, Кирьяс) из 
геологических скважин, до глубины 15-30 м (относительно отметки уреза воды), что 
должно превысить максимальную глубину заложения проектируемого трубопровода. 
Интервал опробования предполагается принять через 1 м. 

Донные грунты р. Обь, отбираемые из геологических скважин, планируется, в 
том числе, опробовать на цели биотестирования. Определение токсичности донных 
грунтов методом биотестирования планируется в целях определения биологической 
токсичности донных грунтов в случае реализации проектных решений по 
складированию донных грунтов, извлекаемых в ходе строительных работ. 
Соответствующие точечные пробы донных грунтов, отбираемые из каждой 
геологической скважины по глубине с интервалом 1 м предполагается смешивать в 1 
объединённую пробу, для каждой скважины. Полученная объединённая проба из 
опробуемой геологической скважины будет передана на лабораторные 
токсикологические исследования на тест-объектах в целях подтверждения класса 
опасности отходов. 

Так как на территориальной части линии проектируемого коридора коммуникаций 
не проектируются работы по перемещению, складированию, или утилизации грунта, 
производить токсикологические исследования почв и грунтов не планируется. 

В случае выявления признаков техногенного загрязнения грунтов участков 
изысканий возможно планирование производства дополнительной (второй) стадии 
инженерно-экологических изысканий, в целях изучения и оконтуривания загрязненной 
области по глубине и площади (п. 8.3.2.2 СП 47.13330.2016). Соответствующие 
работы, в случае обоснования необходимости, будут производиться по отдельной 
программе, составляемой на основании отдельного Задания на инженерные 
изыскания (п. 8.3.2.3 СП 47.13330.2016). 

Подземные воды 
По данным проанализированных фондовых источников, подземные воды в 

районе работ преимущественно имеют неглубокое залегание и представлены 
верховодкой, горизонт которых зависит от рельефа местности. На участках 
подтопления и заболачивания подземные воды могут иметь выраженную связь с 
поверхностными. 

Геоэкологическое опробование подземных вод планируется производить из 
геологических скважин, выбранных для отбора проб грунтов, по мере вскрытия 
водоносных горизонтов. Опробование планируется выполнять в случае вскрытия 
выраженных водоносных горизонтов в пределах глубины исследований. В случае 
отсутствия подземных вод в опробуемых инженерно-геологических скважинах отбор 
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проб подземных вод планируется произвести из почвенных выработок, проходимых 
ручным способом, на площадках ПКОЛ. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб грунтовых вод 
проводятся в соответствии с требованиями: 

− СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

− ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; 

− СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ». 

Параллельно с отбором фиксируются (визуальное описание): повышенная 
мутность, окраска, запах, наличие пузырьков газов, пены, пленок и т.д. Измеряются: 
значение рН, растворенный кислород, температура воды и воздуха; определяется 
комплекс необходимых органолептических показателей, глубины залегания зеркала 
грунтовых вод. 

По данным инженерно-геологических изысканий (глубина залегания подземных 
вод, мощность слабопроницаемых отложений и их литологического состава) будет 
выполнена оценка защищенности подземных вод от загрязнения с поверхности по 
методике В. М. Гольдберга. 

Доставка проб воды, почво-грунтов, и донных отложений в лаборатории должна 
осуществляться с соблюдением сроков хранения, установленных ГОСТ 31861-2012, 
РД 52.24.609-2013, ГОСТ 17.4.3.01-2017 и ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Поверхностные воды и донные отложения водных объектов 
Поверхностные воды и донные отложения водных объектов на параметры 

загрязнения отбираются однократно в период производства полевых работ. 
Опробованию подлежат все пересекаемые водные объекты, включая водные 
объекты, находящиеся в зоне прямого воздействия проектируемых зданий и 
сооружений, характеризующиеся наличием скопления вод и береговой линией, 
определяемые как водные объекты в соответствии с Водным Кодексом РФ. 
Отрицательные элементы рельефа местности, не имеющие русла и береговой линии, 
не характеризующиеся наличием скопления вод и их режимом (в том числе участки 
подтопления и обводнения), опробованию не подлежат. 

Фактическое количество водных объектов, расположенных в указанных зонах, 
будет определено в ходе инженерно-гидрометеорологического обследования. По 
результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий количество водных 
объектов, опробуемых на экологические показатели, будет скорректировано. 
Инженерно-экологическое обследование и опробование обводнённых, подтопленных 
и заболоченных участков, не определённых как водный объект, по результатам 
инженерно-гидрометеорологического обследования, не планируется. 

Отбор проб воды водных объектов выполняется на одном створе. Число и 
расположение вертикалей в створе определяется шириной водного объекта согласно 
п/п 5.24.3.3 СП 5021325800.2021. Число и расположение горизонтов (глубин) отбора 
проб воды на вертикали определяют согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 (п. 1.13) с учетом 
глубины водного объекта. 
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Точки опробования донных отложений совмещены с точками опробования 
поверхностных вод. Во всех пунктах отбора проб поверхностных вод осуществляется 
отбор проб донных отложений в 1 приповерхностном горизонте с использованием 
дночерпателя. 

При отборе образцов вод и донных отложений фиксируются следующие 
параметры: определение температуры воды, прозрачности вод, скорости и 
направления течения и ветра, относительной и абсолютной влажности воздуха, 
температуры воздуха. При отборе донных отложений будет производиться  
визуальная оценка физических характеристик: цвет, запах, консистенция, тип, 
включения. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды проводятся в 
соответствии с требованиями следующих нормативно-методических документов: 

− ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 
отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 
условия; 

− ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков; 

− ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 
В связи с необходимостью определения большого количества показателей, у 

которых различные требования к отбору, срокам хранения и способам консервации, 
проба отбирается в различную тару. 

Непосредственно на месте отбора измеряются значения рН, содержание 
растворенного кислорода, температура воды, определяются иные контролируемые 
органолептические показатели. Кроме того, качественно оцениваются (фиксируются) 
необычная окраска, характерный запах, резко повышенная мутность и/или цветение 
воды; пленки, пена и другие предметы на поверхности воды и отложений; выделение 
пузырьков донных газов; гибель рыбы и других водных организмов. 

Отбор и хранение проб донных отложений, проводятся в соответствии с 
требованиями следующих нормативно-методических документов: 

− ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб донных отложений для анализа на загрязненность; 

− РД 52.24.609-2013. Организация и проведение наблюдений за содержанием 
загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. 

Отбор осуществляется пробоотборным устройством из горизонта донного осадка 
0–5 см в двойные полиэтиленовые пакеты. При отборе образцов донных отложений 
фиксируются: механический состав (визуально); окраска; запах; консистенция; пленки, 
масляные пятна, включения: остатки флоры и фауны, конкреции, грубообломочный 
материал. 

Исследование и оценка радиационной обстановки 
Оценка радиационной обстановки включает: измерения значений мощности 

эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД), определение удельной 
активности радионуклидов в почвах, грунтов из геологических скважин, донных 
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отложениях и донных грунтах из геологических скважин, а также подземных вод. В 
поверхностных водах радиационные исследования проводятся в случае попадания 
участка изыскания в ЗСО. 

Измерения значений мощности эквивалентной дозы внешнего гамма- излучения 
(МЭД) проводится согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009),  
МУ 2.6.1 2398-08, СП 11-102-97 и инструкций к измерительным приборам. 

Гамма-съемка производится по всем маршрутам в режиме непрерывного 
прослушивания (свободного поиска) с фиксацией изменений радиационного фона с 
помощью поисковых гамма-радиометров и с определением мощности эквивалентной 
дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках с помощью дозиметров гамма- 
излучения (п. 4.3 МУ 2.6.1.2398-08). Планируется осуществление гамма-съёмки в 
режиме радиометрических измерений в узлах сети с усреднённым шагом 50 м х 50 м. 
Дополнительно планируется радиометрическое обследование в поисковом режиме с 
радиометрическими измерениями на контрольных пунктах. Также дополнительные 
радиометрические измерения необходимо производить на участках выявления 
радиационных аномалий, определённых в поисковом режиме. 

Оценка плотности потока радона с поверхности грунта территории изысканий не 
планируется ввиду отсутствия в составе объекта проектирования производственных и 
жилых зданий  с  постоянным  пребыванием  людей  (п. 5.15.1  СП 502.1325800.2021). 

Полевые инструментальные измерения радиационных факторов среды должны 
выполняться силами испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном 
порядке в данной области измерений, в соответствии с требованиями МУ 2.6.1.2398-08. 

Полевые натурные инструментальные измерения радиационных факторов 
среды необходимо выполнить в тёплый период года, в соответствии с п. 8.1.8  
СП 47.13330.2016 и п. 5.5 СП 502.1325800.2021. 

Для контроля радиоактивного загрязнения почвогрунтов, донных отложений и 
донных грунтов р. Обь планируется отбор проб на содержание радионуклидов. 
Основные контролируемые показатели: цезий-137, радий-226, торий-232 и калий-40 
(п. 5.15.1 СП 502.1325800.2021). 

Исследование и оценка физических воздействий 
Исследования физических воздействий включают измерения уровней магнитного 

и электрического полей, максимального и эквивалентного уровней шума и вибрации. 
Измерения уровней электромагнитных полей, шума и вибрации на территории 

объекта изысканий планируется выполнять силами аккредитованного центра 
лабораторного контроля. Пункты измерений физических воздействий определяются 
на этапе рекогносцировочного обследования территории изысканий и располагаются 
в местах наибольшего возможного воздействия на природные комплексы и биоту. В 
первую очередь, пункты измерений планируется разместить вблизи выявленных 
источников существующего негативного воздействия. 

Источниками шума на территории проектируемого строительства является 
движение автомобильного и железнодорожного транспорта, а также бытовой шум 
ближайших населённых пунктов. Характер шума непостоянный. Ближайшая жилая 
зона находится на правобережье р. Обь (г. Нижневартовск). 
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Измерения будут выполнены шумомером, анализатором спектра в соответствии 
с действующей на момент проведения нормативно-технической документацией на 
методы измерения экологических параметров, а также документацией, 
регламентирующей нормативные значения показателей безопасности:  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 23337-2014, МР 4.3.0008-10. 

Измерения уровней шума будут проведены на границе селитебной зоны со 
стороны проектируемого строительства, а также непосредственно на границе участка 
проектируемого строительства, в дневное и ночное время суток. Предварительно 
планируется выполнение измерений в 2-х пунктах. 

Измерения уровней вибрации, будут выполнены в соответствии с  
СН 2.2.4/2.1.8.566-96, ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004. Замеры 
будутвыполнены в тех же местах, где планируются замеры шума. При выполнении 
измерений будет использован шумомер-виброметр. 

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и 
кабельных линий электропередачи, электрооборудования различного назначения (в 
т.ч. трансформаторов), теплоэлектроцентралей. Для оценки уровней 
лектромагнитных полей до начала строительства планируется выполнение 
следующих видов работ: 

− измерения напряженности электрического поля промышленной частоты  
(50 Гц); 

− измерения магнитной индукции тока промышленной частоты (50 Гц).  
Измерения выполняются в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, РД 34.03.601,  

МР 2159-80, МУ 4109-86. Измерения проводятся с использованием измерителя 
напряженности поля промышленной частоты. 
Таблица 4.9 – Таблица сводных объемов инженерно-экологических работ 
 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

Полевые работы 
Инженерно- 

экологическое 
рекогносцировочное 

обследование 

га/км  Уточнение характера рельефа поверхности, 
гидрографической сети, расположения 

возможных источников загрязнения, оценка 
хозяйственного использования территории, 
определение границ участков отбора проб 

Почвенное 
рекогносцировочное 

обследование 

га/км  Выявление основных типов и подтипов почв, 
анализ структуры почвенного покрова, оценка 

современного состояния почв 

Маршрутные 
наблюдения, 

выполняемые при 
составлении 
инженерно- 
инженерно-

экологических карт 

га/км  Описание компонентов природной среды и 
ландшафтов, состояния наземных и водных 

экосистем, возможных источников и 
визуальных признаков загрязнения 
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Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

Исследования 
животного мира 

га/км  Полевые фаунистические исследования 

Исследования 
растительного мира 

га/км  Полевые геоботанические исследования 

Детальные 
наблюдения на 

площадках 
комплексного 
обследования 
ландшафтов 

(ПКОЛ) 

шт.  Выявление опасных природных процессов, 
геоморфологических особенностей 

территории, описание растительного, 
почвенного покрова, ландшафтной структуры и 

антропогенной нарушенности территорий, 
комплексное 

опробование компонентов природной среды: 

Отбор точечных 
проб почв на 

агрохимические 
показатели 

плодородия в 
среднем с 3-х 

глубин, из 
различных 

генетических 
горизонтов 

проба  Основные контрольные пункты: пробы из 
горизонта 0,0-0,2 м; пробы из горизонта 0,2-0,5 

м; пробы из горизонта 0,5-0,75 м 

Отбор проб почв на 
показатели 
химического 
загрязнения: 

3) методом конверта 
(1объед.=5 точеч.), с 
глубин от 0 до 0,2 м; 

4) точечных проб 
почв с глубин от 0,5 

до 0,75 м 

проба  Основные контрольные пункты: объединённые 
пробы из горизонта 0,0- 0,2 м; 

точечные пробы из горизонта 0,5-0,75 м 

Отбор 
специализированны 

х проб почв на 
санитарно- 

эпидемиологически
е показатели 

проба  Основные контрольные пункты: объединённые 
пробы из горизонта 0,0- 0,2 м 

Отбор проб почв на 
радиологические 

исследования 

проба  Основные контрольные пункты: 
объединённые пробы из горизонта 0,0- 0,2 м 

Отбор проб грунтов 
из геологических 

скважин на 
показатели 
химического 
загрязнения 

проба  Опробование геологических скважин: 
120 проб из 12 скважин, с глубин 1 м, 2 м, 

3 м, 4 м, 5 м, 6 м, 7 м, 8 м, 9 м, 10 м 
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Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

Отбор проб донных 
грунтов из 

геологических 
скважин на р. Обь 

на показатели 
химического 
загрязнения 

проба  Ориентировочно 20 проб из 1 скважины до 
глубины 30 м 

Отбор проб донных 
грунтов из 

геологических 
скважин на р. Обь 

на радиологические 
исследования 

проба  1 смешанная проба из 1 скважины 

Отбор 
объединённых проб 
донных грунтов из 

геологической 
скважины на р. Обь 

на 
токсикологические 

исследования 
(биотестирование) 

проба  Количество объединённых проб, с глубин до 
30 м, относительно отметки уреза воды, из 5 

геологических скважин: 
1 объединённая проба из 1 скважины, 

сформированная из 15-30 точечных проб, 
отобранных по глубине (относительно отметки 

уреза воды), с шагом в 1 м 

Отбор проб 
подземных вод на 

показатели 
химического 
загрязнения 

проба  Опробование геологических скважин: 12 проб 
подземных вод из 12 

геологических скважин (вдольтрассовых 
площадок и линейной части 

продуктопровода) 

Отбор проб 
подземных вод на 

микробиологически
е 

показатели 

проба  Опробование геологических скважин: 12 проб 
подземных вод из 12 геологических скважин 

Отбор проб 
поверхностных 

природных вод на 
показатели 
химического 
загрязнения 

проба  Пересекаемые водные объекты, с учетом 
вертикалей в зависимости от ширины водного 
объекта и глубин отбора (п/п 5.24.3.3, 5.24.3.4 

СП 502.1325800.2021) 

Отбор проб донных 
отложений водных 

объектов на 
показатели 

химического 
загрязнения 

проба  Отбор осуществляется в местах опробования 
поверхностных вод с учетом вертикалей, но 

без учета глубин отбора (горизонталей) 

Отбор проб донных 
отложений водных 

объектов на 
радиологические 

проба  Отбор осуществляется в местах опробования 
поверхностных вод с учетом вертикалей, но 

без учета глубин отбора (горизонталей) 
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Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

показатели 

Гамма-съемка 
территорий, 
включающая 

определение МЭД 
внешнего ГИ, в 
контрольных 

точках, 

га/км  Измерения МЭД внешнего ГИ, по сплошной 
сетке, в границах участка инженерных 

изысканий 

а так же сплошное 
прослушивание по 

линейным 
маршрутам 

обследования 

   

Измерение уровней 
шума, вибрации и 
электромагнитных 

полей 

точка  При наличии источников физического 
воздействия (п/п 5.16.1 

СП 502.1325800.2021) 

Лабораторные работы 
Исследования почв 

по химическим 
показателям 

проба  свинец (подвижная), цинк (подвижная), медь 
(подвижная), никель (подвижная), кадмий 

(валовая), мышьяк (валовая), ртуть 
(валовая), 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты, 

рН солевой вытяжки, санитарное число 
(отношение белкового азота к общему 

органическому азоту) 
 

В случае попадания в ЗСО 
дополнительно определяются аммоний, 
нитраты, нитриты, хлориды, пестициды, 

фенолы (летучие), сернистые 
соединения, детергенты, ПХБ, цианиды 

Исследования почв 
по санитарно- 

эпидемиологически м 
показателям 

проба  индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные бактерии, в том числе 
сальмонеллы, яица геогельминтов 

Исследования почв по 
радиологическим 

показателям 

проба  эффективная удельная активность 
природных радионуклидов (радий-226, 

торий-232, калий-40) и удельная 
активность техногенных радионуклидов 

(цезий-137, стронций-90) 
Исследования почв 
по агрохимическим 

показателям 

проба  органическое вещество (гумус), рН водной 
вытяжки, рН солевой вытяжки, сухой 

остаток, сумма токсичных солей в водной 
вытяжке, карбонаты (СаСО3), алюминий 

(подвижный), натрий в % от ёмкости 
поглощения, сумма фракций менее 0,01 мм, 

сумма фракций более 3 
мм 
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Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

Исследования 
поверхностных 

природных вод* по 
химическим 
показателям 

проба  окраска, привкус при 20 оС, запах при 20 оС, 
запах при 60 оС, цветность (в градусах), 

мутность, прозрачность, наличие 
посторонних примесей и плёнок, медь, 

свинец, кадмий, цинк, никель, ртуть, мышьяк, 
железо, марганец, хром, фтор, калий, натрий, 

кальций, магний, 
сероводород, сульфаты, хлориды, 

гидрокарбонаты, СПАВ, нефтепродукты, 

   фенолы, аммоний, нитраты, нитриты, 
фосфаты, хлориды, углерод (общий 

органический), температура, растворённый 
кислород, водородный показатель (рН), 

окислительно- восстановительный 
потенциал (Eh), взвешенные вещества, 

общая жесткость, общая минерализация 
(сухой остаток), 

ХПК, перманганатная окисляемость, 
БПК5, БПК20, солёность 

Исследования донных 
отложений** водных 

объектов по 
химическим 
показателям 

проба  общие показатели (тип донных отложений, 
цвет, запах, консистенция, включения, 

температура, влажность, 
гранулометрический состав, органический 

углерод, рН, Eh), железо, марганец, 
мышьяк, тяжелые металлы (медь, свинец, 

ртуть, кадмий, цинк, никель, хром), 
нефтяные углеводороды, бенз(а)пирен 

Исследования донных 
отложений водных 

объектов по 
радиологическим 

показателям 

проба  эффективная удельная активность 
природных радионуклидов: радий (226Ra), 
торий (232Th), калий (40К); эффективная 

удельная активность техногенных 
радионуклидов: цезий 
(137Cs), стронций (90Sr) 

Исследования 
донных грунтов р. 
Обь и ее протоков 
из геологических 

скважин по 
химическим 
показателям 

проба  свинец (подвижная), цинк (подвижная), 
медь (подвижная), никель (подвижная), 

кадмий (валовая), мышьяк (валовая), ртуть 
(валовая), 3,4-бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, рН солевой вытяжки 

Исследования 
донных грунтов р. 
Обь и ее протоков 
из геологических 

скважин по 
радиологическим 

показателям 

проба  эффективная удельная активность 
природных радионуклидов: радий 

(226Ra), торий (232Th), калий (40К); 
эффективная удельная активность 
техногенных радионуклидов: цезий 

(137Cs), стронций (90Sr) 
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Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Объем работ Виды работ/ Показатели 

Исследования 
донных грунтов р. 

Обь и ее протоков из 
геологических 

скважин по 
токсикологическим 

показателям 

проба  биотестирование на тест-объектах 

Исследования 
грунтов из 

геологических 

проба  свинец (подвижная), цинк (подвижная), 
медь (подвижная), никель (подвижная), 
кадмий (валовая), мышьяк (валовая), 

скважин по 
химическим 

показателям 

  ртуть (валовая), 3,4-бенз(а)пирен, 
нефтепродукты, рН солевой вытяжки 

Исследования 
подземных вод*** из 

геологических скважин 
(или почвенных 
выработок) по 
химическим 
показателям 

проба  органолептические показатели 
(температура; запах; цветность, градусы; 
мутность), рН, общая жесткость, общая 

минерализация (сухой остаток), БПК5, ХПК, 
перманганатная окисляемость, аммонийный 
азот, нитраты, нитриты, фосфатный фосфор, 

СПАВ, нефтепродукты, фенолы, железо, 
марганец, тяжелые металлы (медь, свинец, 

ртуть, кадмий, цинк, никель), мышьяк, 
сероводород, сульфаты, хлориды 

Исследования 
подземных вод из 

геологических скважин 
(или почвенных 
выработок) на 

микробиологические 
показатели 

проба  общие колиформные бактерии (число 
бактерий в 100 мл), общее микробное число 

(число образующих колоний бактерий в 1 
мл), термотолерантные колиформные 
бактерии (число бактерий в 100 мл), 
колифаги (число бляшкообразующих 

единиц в 100 мл) 

*в случае попадания в ЗСО поверхностные воды дополнительно опробуются на суммарную 
активность радионуклидов (альфа-активность и бета-активность), а также санитарно-
микробиологические и паразитологические показатели: возбудители кишечных инфекций, 
жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, 
термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, колифаги; 
**в случае попадания в ЗСО донные отложения дополнительно обследуются на санитарно- 
эпидемиологическим показателям индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том 
числе сальмонеллы, яица геогельминтов; 
***в случае попадания в ЗСО подземные воды дополнительно опробуются на суммарную активность 
радионуклидов (альфа-активность и бета-активность) 

Средства измерений, используемые при инженерно-экологических изысканиях, 
должны быть сертифицированы по стандартам РФ, проходить государственный 
метрологический контроль и надзор, выполняемый аккредитованными 
метрологическими организациями и службами, в установленном порядке. 
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Итоговый технический отчет об инженерно-экологических изысканиях включает 
пояснительную записку, а также полный комплект обязательных текстовых и 
графических приложений, в соответствии с СП 11-102-97, СП 47.13330.2016 (с учётом 
требований Изменения №1 к СП 47.13330.2016) и СП 502.1325800.2021. Состав 
пояснительной записки технического отчета соответствует  требованиям  
СП 47.13330.2016 (с учётом Изменения №1 к СП 47.13330.2016). 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и 
технического задания осуществлен согласно СП 47.13330.2016. 

Заключение 
По результату обследования сделан вывод: инженерно-экологические изыскания 

отвечают требованиям нормативно-технической документации и техническому 
заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А – Задание на разработку документации по планировке 
территории  
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Приложение к Заданию на разработку документации по планировке территории 
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Приложение Б – Задание на выполнение инженерных изысканий  
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Приложение В – Программа на выполнение инженерных изысканий  
Программа производства работ на выполнение инженерных изысканий 

представлена в электронном виде в формате архив RAR к настоящему тому. 
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Приложение Г – Письма о наличии (отсутствии) объектов культурного 
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Приложение Д – Письма о наличии (отсутствии) ООПТ 
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Приложение Ж – Письма о наличии (отсутствии) КМНС 
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Приложение З – Письмо от Федерального агенства по недропользованию о 
наличии (отсутствии) полезных ископаемых 
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Приложение И – Письма о наличии (отсутствии) установленых красных 
линиях 
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Приложение К – Заключение Службы Государственной охраны объектов 
культурного наследия 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
НВГПЗ – Нижневартовский газоперерабатывающий завод 
БГПЗ – Белозерский газоперерабатывающий завод 
ЮБ ГПЗ – Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод 
СТУ – Специальные технические условия 
ВЛ – Воздушные линии электропередачи 
ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи 
ОБ ОПО – Обоснование безопасности опасного 

производственного объекта 
ШФЛУ – Широкая фракция легких углеводородов 
ОТР – Основные технические решения 
ПД – Проектная документация 
ППО – Проект полосы отвода 
ГП – Городское поселение 
ГО – Городской округ 
ВЗиС – Временные здания и сооружения 
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости 
ТП – Трансформаторная подстанция 
ТУ – Технические условия 
БКЭС – Блок-контейнер электрооборудования и связи 
ПУЭ – Правила устройства электроустановок 
ОКН – Объекты культурного наследия 
ООПТ – Особоохраняемые природные территории 

КУ – Крановый узел 
КМНС – Коренные малочисленные народы Севера 
ВРИ – Вид разрешенного использования земельного участка 
ЗУ – Земельный участок 
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